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Quince años de confianza



Climatización creada para el bienestar 

y confort de las personas, pensando  

en la estética y la eficiencia energética. 



En Sysclima tenemos un compromiso de futuro con 

nuestra comunidad y, especialmente, con nuestros clientes. 

Trabajamos día a día en la mejora continua, buscando ofrecer 

soluciones de calidad que satisfagan las necesidades de los 

profesionales del sector y de los usuarios. Creemos en la 

innovación constante y en proporcionar servicios añadidos 

como complemento al producto, superando las expectativas 

del mercado.

Sysclima 

Especialistas en Sistemas y Soluciones de Climatización. 

Oficinas centrales y almacén logístico. [SYSCLIMA] Fabricación de válvulas de seguridad y filtros. [SYR] Fabricación de bombas circuladoras. [HALM-ARMSTRONG]



Fabricación de válvulas para regulación y control. [HERZ] Fabricación de termostatos y Smart Home. [SALUS]

En 2011, en plena crisis macroeconómica, nace Sistemas y Soluciones Climáticas – Sysclima, una empresa formada por un equipo 

humano colmado de ilusión que trabaja a diario con pasión en el desarrollo de sistemas y soluciones para la calefacción y la 

climatización, creados para el bienestar de las personas bajo tres premisas básicas: el confort, la estética y la eficiencia energética.

Desde nuestros inicios hemos tenido que afrontar grandes retos, como la crisis macroeconómica del período 2008 a 2014, la 

pandemia del COVID-19 en 2020 y sus efectos sobre la cadena de suministros, agravados posteriormente por el inicio de la guerra de 

Ucrania, así como un período de alta tasa de inflación e inestabilidad en los precios desde finales de 2021 hasta prácticamente 2024. 

En todo momento hemos sabido adaptarnos a cada situación, superando los obstáculos y dificultades que han ido surgiendo en el 

camino. Gracias a ello, podemos conmemorar con orgullo nuestro 15 aniversario.

Esa capacidad de rápida adaptación que hemos ido desarrollando y el saber aprovechar las oportunidades que surgen en todas las 

crisis nos han permitido cerrar alianzas con empresas del sector internacionalmente reconocidas y de gran prestigio. Se trata de 

empresas líderes en sus mercados que han encontrado en Sysclima un equipo humano profesional cuyo leitmotiv es la satisfacción 

del cliente mediante productos de altísima calidad, un asesoramiento técnico personalizado y un servicio logístico excelente. 

Sysclima actúa como departamento técnico, logístico y comercial de sus partners y colabora estrechamente con los diferentes 

centros de producción para desarrollar conjuntamente soluciones destinadas a satisfacer las necesidades específicas del mercado 

de la Península Ibérica.

El resultado de dichas alianzas es la presente tarifa Sysclima de Calefacción / Climatización que complementa nuestra 

tarifa de Sistemas de Suelo Radiante formando entre las dos un conjunto integral con sistemas y soluciones innovadores 

y energéticamente eficientes que se complementan entre sí. Con ambas tarifas deseamos ofrecer a nuestros clientes una 

herramienta de gran utilidad con un amplio espectro de soluciones a las demandas y planteamientos con los que se 

encuentran en el mercado en su día a día. 

La tarifa que sostienen en sus manos incorpora numerosas novedades de producto, seleccionadas tras un 

exhaustivo análisis de las necesidades actuales de mercado. Se han añadido nuevos modelos y ampliado las 

opciones disponibles en el capítulo de termostatos y dispositivos para control de sistemas de calefacción 

y climatización. Asimismo, se han reforzado especialmente las soluciones destinadas a instalaciones de 

aerotermias, fan-coils y suelos refrescantes. 

En nuestra página web www.sysclima.com podrá encontrar en todo momento una versión en PDF 

actualizada de nuestras tarifas y documentos técnicos así como información sobre las diferentes 

novedades de producto.

La relación entre Sysclima y sus clientes se basa en valores y criterios como la colaboración, la 

formación, la honestidad y la fidelidad. Para poder mejorar día a día es crucial para nosotros 

conocer las inquietudes, opiniones e intereses de nuestros clientes. Estamos siempre a 

su entera disposición para escucharle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

SYSCLIMA - Un equipo de personas para atender a personas
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SIMBOLOGÍA

FRÍO ACS SOLARCALEFACCIÓN FRÍO/CALOR ACCESORIOS BIOMASA
DIFERENCIAL  
DE TEMPERATURA

SUELO  
RADIANTE FAN-COIL

Le presentamos 
nuestros 
Sistemas y
Soluciones
Sysclima
en dos tarifas Especialistas en Sistemas y Soluciones de Climatización

TARIFA SUELO RADIANTE 2024/2025
entrada en vigor en abril de 2024

Tarifa  
Suelo Radiante

Tarifa  
Calefacción-Climatización
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CREAMOS  
Sistemas y Soluciones  
para el bienestar de las personas

 Suelo radiante frío / calor
 Complementos de calefacción y biomasa
 Regulación y control
 Bombas circuladoras
 Valvulas de control y equilibrado
 Complementos para instalaciones de agua

Descubre nuestra eficiencia en 
sistemas y soluciones climáticas

Visita nuestra web www.sysclima.com

Puedes seguirnos en Linkedin y Youtube 

SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS S.L. : Apartado de correos nº 66. Polígono La Serna, Calle C, Nave 6.14. 31500 TUDELA Navarra.

 T. 948 827 335   info@sysclima.com    www.sysclima.com

Smart 
Home
evolución 
constante

 Actualizaciones siempre disponibles en nuestra web

Especialistas en Sistemas y Soluciones de Climatización

Actualizaciones siempre disponibles en nuestra web:  www.sysclima.com

SQ 610
Black & White
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Bombas circuladoras 

_______
Bombas de alta eficiencia para calefacción 
y solar HEP Optimo 	  07
_______
Bombas de alta eficiencia para calefacción 
y solar HEP Optimo Basic	  08
_______
Bombas de alta eficiencia para calefacción 
HEP Optimo L	  09
_______
Bombas de alta eficiencia y gran caudal 
para calefacción y solar HEP Optimo L+  	 10
_______
Bombas inox de alta eficiencia para 
recirculación de ACS HEP Optimo (N) 	 12

_______
Bombas inox de alta eficiencia para 
recirculación de ACS HEP Optimo Basic (N)	 13
_______
Bombas inox de 3 velocidades para 
recirculación de ACS BUPA (N) 	 14
_______
Bombas inox de 3 velocidades gran 
caudal para recirculación de ACS BGPA (N)  	 14
_______
Bombas mini de alta eficiencia para 
recirculación de ACS HEP Optimo S 
y HEP Optimo Basic S 	 15
_______
Racores y válvulas para bombas	 16

Halm-Armstrong fabrica bombas circuladoras altamente eficientes

Nuestro partner Halm-Armstrong desarrolla y fabrica con éxito bombas circuladoras para cale-
facción desde hace muchas décadas. Inicialmente, la empresa fabricaba bombas para clientes 
OEM de renombre, hasta que, a finales de los años 90, decidió diseñar y fabricar su propia 
gama de producto. En enero de 2018, Halm se ha integrado en el grupo canadiense Armstrong 
Fluid Technology, resultando de la fusión una empresa con amplia presencia internacional y con 
ambiciosos planes de futuro en un mercado cada vez más globalizado.

T E C N O L O G Í A ,  I N N O VA C I Ó N  Y  E F I C I E N C I A
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Bombas circuladoras

Stock*:  •  DISPONIBLE    • • BAJO PEDIDO.  Para más información consultar catálogo técnico.www.sysclima.com

Recomendaciones para el ajuste de bombas electrónicas

Las bombas de alta eficiencia Halm-Armstrong ofrecen diferentes tipos de regulación que permiten 
adaptarse a las circunstancias y características específicas de cada instalación, optimizando así la 
eficiencia de todo el sistema. A continuación, encontrará unas breves recomendaciones sobre el 
ajuste de regulación ideal a escoger en cada caso. Para más información, no dude en ponerse en 
contacto con nuestros técnicos:

Presión constante  
Este modo de regulación es el más apropiado para sistemas de suelo radiante, ya que mantiene 
una presión diferencial constante, proporcionando el caudal necesario en cada uno de los circuitos 
del suelo radiante. De esta manera es posible garantizar una correcta temperatura de ambiente, 
evitando consumos innecesarios de energía. 

Presión proporcional  
Este modo de regulación es el más apropiado en sistemas de calefacción mediante radiadores. 
Los radiadores disponen habitualmente de válvulas termostáticas con sus correspondientes ac-
tuadores que están regulando la apertura y cierre de las válvulas, provocando grandes variaciones 
de presión y caudal en la instalación. Con este ajuste de presión proporcional, la bomba modula 
según la demanda, evitando así sobrecaudales y ruidos en la instalación.

Velocidad constante  
Este modo de regulación es el más apropiado en sistemas de producción de calor / frío, como 
aerotermias. Dichos sistemas de producción requieren normalmente de caudales elevados (al dis-
minuir el salto térmico) y constantes. La opción de velocidad constante permite ajustar la bomba al 
caudal necesario del equipo de producción evitando consumos innecesarios.

¿Cómo asegurar el correcto funcionamiento de las bombas electrónicas?
El correcto funcionamiento y la vida útil de una bomba circulado-
ra, y en especial de las bombas electrónicas de alta eficiencia, 
dependen en gran medida de una instalación adecuada, una 
puesta en marcha correcta y un mantenimiento periódico 
del sistema. Este tipo de bombas, equipadas con motores de 
imanes permanentes y control electrónico de velocidad, ofrecen 
importantes ventajas en términos de ahorro energético, pero son 
también más sensibles a las condiciones hidráulicas y a la calidad 
del fluido que las antiguas bombas de 3 velocidades.

Es fundamental asegurar que la bomba opere dentro de su curva 
característica y del rango de regulación previsto, garantizando 
una circulación suficiente del fluido para una correcta refrigeración 
y lubricación de sus componentes internos. Un funcionamiento 
prolongado con caudales insuficientes, válvulas cerradas o 
desequilibrios hidráulicos puede provocar ruidos, cavitación, un 
sobrecalentamiento del motor electrónico y, en casos extremos, 
el bloqueo del rotor.

El agua de llenado de la instalación debe cumplir unos requisitos 
mínimos de calidad para evitar fenómenos de corrosión, incrus-
taciones calcáreas o interferencias en el correcto funcionamiento 
del conjunto bomba-motor. Parámetros como el pH, la conduc-
tividad, la dureza (cal) y la presencia de partículas sólidas son 
de especial relevancia. En función del volumen del sistema, los 
materiales empleados y la potencia instalada, puede ser nece-
sario aplicar un tratamiento previo del agua para adecuar estos 
valores. El RITE establece la obligatoriedad de controlar la calidad 
del agua en las instalaciones térmicas y de adoptar las medidas 
correctoras necesarias para garantizar la eficiencia, durabilidad 
y fiabilidad de los equipos.

La acumulación de lodos, partículas ferrosas y residuos de 
corrosión afecta negativamente al rendimiento hidráulico y pue-
de comprometer el correcto funcionamiento del rotor y de los 
sistemas de control electrónico. Este problema se puede evitar 
en gran medida mediante la instalación de filtros desfangadores, 
preferentemente con separación magnética, así como la limpieza 
del circuito antes de la puesta en servicio y tras operaciones de 
mantenimiento.

Asimismo, debe garantizarse la ausencia de aire en el sistema 
mediante purgadores automáticos adecuados y comprobar que 
la circulación del fluido sea continua y estable en todos los 
regímenes de funcionamiento. Es necesario evitar periodos pro-
longados de inactividad, especialmente fuera de la temporada 
de calefacción, realizando arranques periódicos que prevengan 
agarrotamientos y depósitos internos.

Es imprescindible prestar especial atención a la instalación 
eléctrica de la bomba. Las bombas electrónicas de alta eficien-
cia deben protegerse adecuadamente frente a sobretensiones, 
cortocircuitos, sobrecargas y defectos de aislamiento, mediante 
la instalación de los dispositivos de protección eléctrica corres-
pondientes, conforme a la normativa vigente. Una alimentación 
eléctrica estable y correctamente protegida contribuye a preservar 
la electrónica de control, evitando fallos prematuros y garanti-
zando un funcionamiento seguro y fiable a lo largo del tiempo.
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Bombas Calefacción y Solar

2015+

Bombas de alta eficiencia para calefacción y solar HEP Optimo
Bomba de alta eficiencia para calefacción y sistemas solares HEP Optimo. Para carga de depósi-
tos de inercia, radiadores, suelo radiante, circuitos primarios de instalaciones solares térmicas etc. 
Con diferentes regulaciones (velocidad constante I,II, III; presión proporcional automática; presión 
constante automática); ajuste sencillo en continuo con cómodo mando multifunción; reducción 
nocturna opcional; tornillo de desbloqueo y purga; alimentación 230 V / 50 Hz; protección IP 42; 
clase de aislamiento F; clase de temperatura TF 110 (temperatura de fluidos + 2 ºC hasta + 110 °C, 
sin que se puedan producir condensaciones); presión nominal PN 10 (presión máxima del sistema 
10 bar); cuerpo de la bomba de hierro fundido con tratamiento por cataforesis; incluye carcasa 
para aislamiento térmico en los modelos con eje de 180 mm; display con datos sobre potencia, 
tipo de regulación, columna de agua y códigos de error; incluye conector. Curvas para los modelos 
de 6 y 8 m disponibles en página 22.

Conx. Bom.

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 2”

	 G 2”

Altura Máx.

	 4 m

	 6 m

	 8 m

	 6 m

	 8 m

Ref. Armstrong

0623-34204.1

0623-34206.1

0623-34208.1

0624-34206.1

0624-34208.1

Producto

HEP Optimo 25-4.0 G180

HEP Optimo 25-6.0 G180

HEP Optimo 25-8.0 G180

HEP Optimo 30-6.0 G180

HEP Optimo 30-8.0 G180

Conx. Rac.

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1 ¼”

	 Rp 1 ¼”

IEE

	 ≤ 0,17

	 ≤ 0,18

	 ≤ 0,20

	 ≤ 0,18

	 ≤ 0,20

Eje 180 mm
Referencia

H23 342 041

H23 342 061

H23 342 081

H24 342 061

H24 342 081

Producto

HEP Optimo 25-4.0 G180

HEP Optimo 25-6.0 G180

HEP Optimo 25-8.0 G180

HEP Optimo 30-6.0 G180

HEP Optimo 30-8.0 G180

€/Unidad

	 266,54 €

	 267,76 €

	 288,78 €

	 284,80 €

	 314,14 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

••
•
•
•
•

Eje 130 mm
Referencia

H21 340 061

H21 340 081

H23 340 061

Producto

HEP Optimo 15-6.0 G130

HEP Optimo 15-8.0 G130

HEP Optimo 25-6.0 G130

€/Unidad

	 294,16 €

	 321,96 €

	 297,12 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
••

Conx. Bom.

	 G 1”

	 G 1”

	 G 1 ½”

Altura Máx.

	 6 m

	 8 m

	 6 m

Ref. Armstrong

0621-34006.1

0621-34008.1

0623-34006.1

Producto

HEP Optimo 15-6.0 G130

HEP Optimo 15-8.0 G130

HEP Optimo 25-6.0 G130

Conx. Rac.

	 Rp ½”

	 Rp ½”

	 Rp 1”

IEE

	 ≤ 0,18

	 ≤ 0,20

	 ≤ 0,18
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Bombas Calefacción y Solar

Conx. Bom.

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 2”

	 G 2”

	 G 2”

Altura Máx.

	 4 m

	 6 m

	 8 m

	 4 m

	 6 m

	 8 m

Ref. Armstrong

0623-34204.2

0623-34206.2

0623-34208.2

0624-34204.2

0624-34206.2

0624-34208.2

Producto

HEP Optimo Basic 25-4.0 G180

HEP Optimo Basic 25-6.0 G180

HEP Optimo Basic 25-8.0 G180

HEP Optimo Basic 30-4.0 G180

HEP Optimo Basic 30-6.0 G180

HEP Optimo Basic 30-8.0 G180

Conx. Rac.

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1 ¼”

	 Rp 1 ¼”

	 Rp 1 ¼”

IEE

	 ≤ 0,17

	 ≤ 0,18

	 ≤ 0,20

	 ≤ 0,17

	 ≤ 0,18

	 ≤ 0,20

Eje 180 mm
Referencia

H23 342 042

H23 342 062

H23 342 082

H24 342 042

H24 342 062

H24 342 082

Producto

HEP Optimo Basic 25-4.0 G180

HEP Optimo Basic 25-6.0 G180

HEP Optimo Basic 25-8.0 G180

HEP Optimo Basic 30-4.0 G180

HEP Optimo Basic 30-6.0 G180

HEP Optimo Basic 30-8.0 G180

€/Unidad

	 225,64 €

	 233,26 €

	 257,32 €

	 246,24 €

	 247,36 €

	 270,48 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•
•
•  

Bombas de alta eficiencia para calefacción y solar HEP Optimo Basic
Bomba de alta eficiencia para calefacción y sistemas solares HEP Optimo Basic. Para carga de de-
pósitos de inercia, radiadores, suelo radiante, circuitos primarios de instalaciones solares térmicas 
etc. Con diferentes regulaciones (velocidad constante I, II, III; presión proporcional automática; pre-
sión constante automática); ajuste sencillo en continuo con cómodo mando multifunción; reducción 
nocturna opcional; tornillo de desbloqueo y purga; alimentación 230 V / 50 Hz; protección IP 42; 
clase de aislamiento F; clase de temperatura TF 110 (temperatura de fluidos + 2 °C hasta + 110 °C, 
sin que se puedan producir condensaciones); presión nominal PN 10 (presión máxima del sistema 
10 bar); cuerpo de la bomba de hierro fundido con tratamiento por cataforesis; LED incorporado en 
el mando de control con información sobre el estado de funcionamiento; incluye conector. Curvas 
para los modelos de 6 y 8 m disponibles en página 22.

2015+

Eje 130 mm
Referencia

H21 340 042

H21 340 062

H21 340 082

H23 340 042

H23 340 062

H23 340 082

Producto

HEP Optimo Basic 15-4.0 G130

HEP Optimo Basic 15-6.0 G130

HEP Optimo Basic 15-8.0 G130

HEP Optimo Basic 25-4.0 G130

HEP Optimo Basic 25-6.0 G130

HEP Optimo Basic 25-8.0 G130

€/Unidad

	 252,34 €

	 256,38 €

	 287,96 €

	 238,34 €

	 240,44 €

	 273,64 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•
•
• 

Conx. Bom.

	 G 1”

	 G 1”

	 G 1”

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

Altura Máx.

	 4 m

	 6 m

	 8 m

	 4 m

	 6 m

	 8 m

Ref. Armstrong

0621-34004.2

0621-34006.2

0621-34008.2

0623-34004.2

0623-34006.2

0623-34008.2

Producto

HEP Optimo Basic 15-4.0 G130

HEP Optimo Basic 15-6.0 G130

HEP Optimo Basic 15-8.0 G130

HEP Optimo Basic 25-4.0 G130

HEP Optimo Basic 25-6.0 G130

HEP Optimo Basic 25-8.0 G130

Conx. Rac.

	 Rp ½”

	 Rp ½”

	 Rp ½”

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1”

IEE

	 ≤ 0,17

	 ≤ 0,18

	 ≤ 0,20

	 ≤ 0,17

	 ≤ 0,18

	 ≤ 0,20
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Bombas Calefacción

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

••
•
•
•  

Referencia

H23 642 081

H23 642 101

H24 642 081

H24 642 101

Producto

HEP Optimo L 25-8.0 G180

HEP Optimo L 25-10.0 G180

HEP Optimo L 30-8.0 G180

HEP Optimo L 30-10.0 G180

€/Unidad

	 972,38 €

	 1.012,00 €

	 984,50 €

	 1.071,00 €

Eje 180 mm roscado

Conx. Bom.

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 2”

	 G 2”

Altura Máx.

	 8 m

	 10 m

	 8 m

	 10 m

Ref. Armstrong

0323-64208.1

0323-64210.1

0324-64208.1

0324-64210.1

Producto

HEP Optimo L 25-8.0 G180

HEP Optimo L 25-10.0 G180

HEP Optimo L 30-8.0 G180

HEP Optimo L 30-10.0 G180

Conx. Rac.

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1 ¼”

	 Rp 1 ¼”

IEE

	 ≤ 0,23

	 ≤ 0,23

	 ≤ 0,23

	 ≤ 0,23

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
••
•
•  

Referencia

H24 942 081

H24 942 101

H25 942 081

H25 942 101

Producto

HEP Optimo L 32-8.0 G220

HEP Optimo L 32-10.0 G220

HEP Optimo L 40-8.0 G220

HEP Optimo L 40-10.0 G220

€/Unidad

	 983,50 €

	 1.109,00 €

	 1.082,00 €

	 1.154,00 €

Eje 220 mm embridado

Conexiones

	 Brida

	 Brida

	 Brida

	 Brida

Altura Máx.

	 8 m

	 10 m

	 8 m

	 10 m

Ref. Armstrong

0324-94208.1

0324-94210.1

0325-94208.1

0325-94210.1

Producto

HEP Optimo L 32-8.0 G220

HEP Optimo L 32-10.0 G220

HEP Optimo L 40-8.0 G220

HEP Optimo L 40-10.0 G220

 

	 DN 32

	 DN 32

	 DN 40

	 DN 40

IEE

	 ≤ 0,23

	 ≤ 0,23

	 ≤ 0,23

	 ≤ 0,23

Bombas de alta eficiencia para calefacción. HEP Optimo L
Bomba de alta eficiencia para calefacción HEP Optimo L; con cuerpo de bomba fabricado en 
hierro fundido y tratamiento por cataforesis. Para carga de depósitos de inercia, radiadores, suelo 
radiante etc. Con diferentes posibilidades de regulación (velocidad constante I, II, III; presión pro-
porcional automática; presión constante automática); ajuste cómodo y sencillo mediante botones; 
display con datos sobre potencia, tipo de regulación, columna de agua y códigos de error; entra-
das analógicas (0-10 V) y digitales (PWM) para control mediante regulación externa; salida libre 
de tensión para mensajes de errores; tornillo de desbloqueo y purga, alimentación 230 V / 50 Hz,  
protección IP 42, clase de aislamiento F, clase de temperatura TF 95 (temperatura de fluidos + 2 ºC  
hasta + 95 °C, sin que se puedan producir condensaciones); presión nominal PN 10 (presión máxi-
ma del sistema 10 bar); cuerpo de la bomba de hierro fundido con tratamiento por cataforesis; 
incluye carcasa aislante térmica para modelos con eje 180 mm; conexiones para cable mediante 
entrada con prensaestopas.

2015+
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Bombas Calefacción y Solar

2015+

Bombas de alta eficiencia y gran caudal para calefacción y solar HEP Optimo L+
Bombas para calefacción y sistemas solares de alta eficiencia con grandes caudales de 7 a 45 m3/h,  
roscadas o embridadas. Con cuerpo de bomba fabricado en hierro fundido y tratamiento por ca-
taforesis. Ideal para sustituciones y obra nueva desde DN 25/4 m a DN 65/12 m. Con diferentes 
posibilidades de regulación (velocidad constante I, II, III; presión proporcional automática; presión 
constante automática); ajuste cómodo y sencillo; display con datos sobre potencia, tipo de regula-
ción, columna de agua y códigos de error; entrada analógica (0-10 V) y digital; salida libre de tensión 
para mensajes de errores. Incluye carcasa de aislamiento térmico; conexiones para cable mediante 
entrada con prensaestopas.

Producto

HEP Optimo L+ 25-4.0 G180

HEP Optimo L+ 25-6.0 G180

HEP Optimo L+ 25-8.0 G180

HEP Optimo L+ 25-10.0 G180

HEP Optimo L+ 30-4.0 G180

HEP Optimo L+ 30-6.0 G180

HEP Optimo L+ 30-8.0 G180

HEP Optimo L+ 30-10.0 G180

HEP Optimo L+ 30-12.0 G180

Producto

HEP Optimo L+ 32-12.0 G220

HEP Optimo L+ 40-6.0 G220

HEP Optimo L+ 40-8.0 G220

HEP Optimo L+ 40-10.0 G220

HEP Optimo L+ 40-12.0 G250

HEP Optimo L+ 50-6.0 G240

HEP Optimo L+ 50-8.0 G240

HEP Optimo L+ 50-10.0 G280

HEP Optimo L+ 50-12.0 G280

HEP Optimo L+ 65-6.0 G340

HEP Optimo L+ 65-12.0 G340

Conx. Rac.

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1 ¼”

	 Rp 1 ¼”

	 Rp 1 ¼”

	 Rp 1 ¼”

	 Rp 1 ¼”

DN

32

40

40

40

40

50

50

50

50

65

65

Conx. Bom.

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 2”

	 G 2”

	 G 2”

	 G 2”

	 G 2”

Conexiones

	 Brida

	 Brida

	 Brida

	 Brida

	 Brida

	 Brida

	 Brida

	 Brida

	 Brida

	 Brida

	 Brida

Potencia W

	 6...  64

	 6...112

	 6...145

	 6...175

	 6...  64

	 6...112

	 6...145

	 6...175

	 9...350

Potencia W

	 9...350

	 7...110

	 10...265

	 10...350

	 46...611

	 7...133

	 10...275

	 38...476

	 46...620

	 15...350

	 55...760

Peso kg

	 4,6

	 4,6

	 4,6

	 4,6

	 5,1

	 5,1

	 5,1

	 5,1

	 6,4

Peso kg

	 9,3

	 8,0

	 11,1

	 11,1

	 20,3

	 12,6

	 12,6

	 21,0

	 21,0

	 16,6

	 29,5

Eje mm

180

180

180

180

180

180

180

180

180

Eje mm

220

220

220

220

250

240

240

280

280

340

340

IEE

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

IEE

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

Altura

	 4 m

	 6 m

	 8 m

	10 m

	 4 m

	 6 m

	 8 m

	10 m

	12 m

Altura

	12 m

	 6 m

	 8 m

	10 m

	12 m

	 6 m

	 8 m

	10 m

	12 m

	 6 m

	12 m

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Referencia

H32 392 040

H32 392 060

H32 392 080

H32 392 100

H32 492 040

H32 492 060

H32 492 080

H32 492 100

H32 492 120

H32 493 120

H32 593 060

H32 593 080

H32 593 100

H32 593 120

H32 693 060

H32 693 080

H32 693 100

H32 693 120

H32 793 060

H32 793 120

Ref. Armstrong

0323-92040

0323-92060

0323-92080

0323-92100

0324-92040 

0324-92060

0324-92080

0324-92100

0324-92120

0324-93120

0325-93060

0325-93080

0325-93100

0325-93120

0326-93060

0326-93080

0326-93100

0326-93120

0327-93060

0327-93120

Producto

HEP Optimo L+ 25-4.0 G180

HEP Optimo L+ 25-6.0 G180

HEP Optimo L+ 25-8.0 G180

HEP Optimo L+ 25-10.0 G180

HEP Optimo L+ 30-4.0 G180

HEP Optimo L+ 30-6.0 G180

HEP Optimo L+ 30-8.0 G180

HEP Optimo L+ 30-10.0 G180

HEP Optimo L+ 30-12.0 G180

HEP Optimo L+ 32-12.0 G220

HEP Optimo L+ 40-6.0 G220

HEP Optimo L+ 40-8.0 G220

HEP Optimo L+ 40-10.0 G220

HEP Optimo L+ 40-12.0 G250

HEP Optimo L+ 50-6.0 G240

HEP Optimo L+ 50-8.0 G240

HEP Optimo L+ 50-10.0 G280

HEP Optimo L+ 50-12.0 G280

HEP Optimo L+ 65-6.0 G340

HEP Optimo L+ 65-12.0 G340

€/Unidad

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

consultar

Stock*

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•
••
••
••
••
••
••
••  

Gran Caudal

Nuestro partner Armstrong 
está preparando el lanza-
miento de nuevos modelos 
de bombas circuladoras de 
gran tamaño, que sustituirán 
al modelo L+. La introducción 
de estos nuevos mode-
los está prevista de forma 
escalonada a lo largo del año 
2026. Recomendamos que 
nos contacten para cual-
quier consulta relacionada 
con bombas de grandes 
diámetros, para poder in-
formarles en cada momento 
sobre la disponibilidad de los 
distintos modelos.

N U E V O S
MODELOS
EN PREPARACIÓN
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Bombas Calefacción y Solar

Datos Técnicos		  HEP Optimo L+

Caudal:			  7 a 45 m3/h según modelo

Rango de presión diferencial:	 4 m / 6 m / 8 m / 10 m / 12 m 

Rango de potencia:		  6 a 760 W según modelo

Temperatura de fluido:		  - 10 °C (sin congelación) 

			   a + 110 °C (evitar condensaciones)

Eje de bomba:		  180 a 340 mm según modelo

Conexión:		  1½“ y 2“ (roscada) 

			   DN 32 + 40 + 50 + 65 (embridada)

Protección:		  IP 44

Clase de aislamiento:		  F

Alimentación:		  230 V

Presión nominal: 		  PN 10

Regulación		  HEP Optimo L+

Interna:			  ∆pc + ∆pv + Eco Mode + vel. fija

Externa: 		  analógica 0-10 V

			   marcha/paro (puente externo)

Mensajes de error:		  Contacto libre de tensión

CARACTERÍSTICAS

•	Ahorro importante: Gracias a la tecnología ECM de 
imanes permanentes y la carcasa aislante de serie.

•	Todo terreno: Todos los modos de control incluidos + 
Modo Eco adicional.

•	Versátil: Regulable a través de 0-10 V + mensajes de error.

•	Fácil: Instalación y configuración sencilla mediante botón 
multifunción.

•	Todo bajo control: A través de símbolos iluminados y 
pantalla.

•	Seguridad: Control de ajustes no autorizados mediante 
posibilidad de bloqueo interno.

•	Cero problemas: Gracias a los componentes de alta 
calidad y los modernos procesos de fabricación.

•	Calidad/precio: Difícil de mejorar.

HEP Optimo L+
La gama de grandes diámetros para  
calefacción/climatización y sistemas solares

Curvas de rendimiento HEP Optimo L+ (4, 6 y 8 m.)

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50
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H [m]

Q [m3/h]

L+ 25-4.0/30-4.0
L+ 25-6.0/30-6.0/40-6.0
L+ 25-8.0/30-8.0
L+ 50-6.0
L+ 40-8.0/50-8.0
L+ 65-6.0

Curvas de rendimiento HEP Optimo L+ (10 y 12 m.)

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50

14

12

10

8

6

4

2

0

H [m]

Q [m3/h]

L+ 25-10.0/30-10.0
L+ 30-12.0/32-12.0
L+ 40-10.0/50-10.0
L+ 40-12.0/50-12.0
L+ 65-12.0

Nuestro partner Armstrong está preparando el lanza-
miento de nuevos modelos de bombas circuladoras 
de gran tamaño, que sustituirán al modelo L+. La in-
troducción de estos nuevos modelos está prevista de 
forma escalonada a lo largo del año 2026. Recomen-
damos que nos contacten para cualquier consulta 
relacionada con bombas de grandes diámetros, 
para poder informarles en cada momento sobre la 
disponibilidad de los distintos modelos.
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Bombas recirculación ACS electrónicas

2015+

Bombas inox de alta eficiencia para recirculación de ACS HEP Optimo (N)
Bomba de recirculación de alta eficiencia para ACS HEP Optimo (N) con cuerpo de bomba fa-
bricado en acero inoxidable. Ofrece diferentes posibilidades de regulación (velocidad constante I, 
II, III; presión proporcional automática; presión constante automática); ajuste sencillo en continuo 
con cómodo mando multifunción; reducción nocturna opcional; tornillo de desbloqueo y purga; 
alimentación 230 V / 50 Hz; protección IP 42; clase de aislamiento F; clase de temperatura TF 110 
(temperatura de fluidos + 2 ºC hasta + 110 °C, sin que se puedan producir condensaciones); pre-
sión nominal PN 10 (presión máxima del sistema 10 bar), cuerpo de la bomba de acero inoxidable 
(nº de material: 1.4308); incluye carcasa para aislamiento térmico en los modelos con eje 180 mm; 
display con datos sobre potencia, tipo de regulación, columna de agua y códigos de error; incluye 
conector. Curvas para los modelos de 6 y 8 m disponibles en página 22.

Referencia

H53 342 061

H53 342 081

Producto

HEP Optimo 25-6.0 N180

HEP Optimo 25-8.0 N180

€/Unidad

	 577,14 €

	 656,60 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•  

Conx. Bom.

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

Altura Máx.

	 6 m

	 8 m

Ref. Armstrong

0653-34206.1

0653-34208.1

Producto

HEP Optimo 25-6.0 N180

HEP Optimo 25-8.0 N180

Conx. Rac.

	 Rp 1”

	 Rp 1”

IEE

	 ≤ 0,18

	 ≤ 0,20

Eje 180 mm

Para obtener más información sobre Bombas circuladoras 
consulte el CATÁLOGO TÉCNICO en nuestra web.
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Bombas recirculación ACS electrónicas

Bombas inox de alta eficiencia para recirculación de ACS HEP Optimo Basic (N)
Bomba de recirculación de alta eficiencia para ACS HEP Optimo Basic (N) con cuerpo de bomba 
fabricado en acero inoxidable. Ofrece diferentes posibilidades de regulación (velocidad constante 
I, II, III; presión proporcional automática; presión constante automática); ajuste sencillo en continuo 
con cómodo mando multifunción; reducción nocturna opcional; tornillo de desbloqueo y purga; 
alimentación 230 V / 50 Hz; protección IP 42; clase de aislamiento F; clase de temperatura TF 110 
(temperatura de fluidos + 2 ºC hasta + 110 °C, sin que se puedan producir condensaciones); pre-
sión nominal PN 10 (presión máxima del sistema 10 bar), cuerpo de la bomba de acero inoxidable 
(nº de material: 1.4308); LED incorporado en el mando de control con información sobre modo de 
funcionamiento; conexión: cable de 1m. Curvas para los modelos de 6 m disponibles en página 22.

Eje 180 mm
Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
• 

Referencia

H53 342 042

H53 342 062

Producto

HEP Optimo Basic 25-4.0 N180

HEP Optimo Basic 25-6.0 N180

€/Unidad

	 494,52 €

	 506,28 €

Conx. Bom.

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

Altura Máx.

	 4 m

	 6 m

Ref. Armstrong

0653-34204.2

0653-34206.2

Producto

HEP Optimo Basic 25-4.0 N180

HEP Optimo Basic 25-6.0 N180

Conx. Rac.

	 Rp 1”

	 Rp 1”

IEE

	 ≤ 0,17

	 ≤ 0,18

Eje 130 mm
Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
• 

Referencia

H51 340 042

H51 340 062

Producto

HEP Optimo Basic 15-4.0 N130

HEP Optimo Basic 15-6.0 N130

€/Unidad

	 479,38 €

	 506,28 €

Conx. Bom.

	 G 1”

	 G 1”

Altura Máx.

	 4 m

	 6 m

Ref. Armstrong

0651-34004.2

0651-34006.2

Producto

HEP Optimo Basic 15-4.0 N130

HEP Optimo Basic 15-6.0 N130

Conx. Rac.

	 Rp ½”

	 Rp ½”

IEE

	 ≤ 0,17

	 ≤ 0,18

Eje 150 mm
Stro.

	 1 ud.

Stock*

• 
Referencia

H52 341 062

Producto

HEP Optimo Basic 20-6.0 N150

€/Unidad

	 516,32 €

Conx. Bom.

	 G 1 ¼”

Altura Máx.

	 6 m

Ref. Armstrong

0652-34106.2

Producto

HEP Optimo Basic 20-6.0 N150

Conx. Rac.

	 Rp ¾”

IEE

	 ≤ 0,18
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Bombas recirculación ACS 3 velocidades

Bombas inox de 3 velocidades para recirculación de ACS BUPA (N)
Bomba de recirculación de 3 velocidades para ACS BUPA (N). Mando para ajuste manual de 
velocidad; tornillo de desbloqueo y purga, 230 V / 50 Hz, protección IP 44; clase de aislamiento 
H; clase de temperatura TF 110 (temperatura de fluidos + 2 ºC hasta + 110 °C, evitando conden-
saciones); presión nominal PN 10 (presión máx. del sistema 10 bar), cuerpo de la bomba: acero 
inoxidable (nº de material: 1.4308). 

Eje 180 mm
Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
• 

Referencia

H35 330 203

H35 330 204

H35 330 206

Producto

BUPA 25-2.5 N180

BUPA 25-4.0 N180

BUPA 25-6.0 N180

€/Unidad

	 258,62 €

	 268,56 €

	 271,20 €

Conx. Bom.

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

Altura Máx.

	 2,5 m

	 4 m

	 6 m

Ref. Armstrong

0353-30203

0353-30204

0353-30206

Producto

BUPA 25-2.5 N180

BUPA 25-4.0 N180

BUPA 25-6.0 N180

Conx. Rac.

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1”

IEE

	 n. a.

	 n. a.

	 n. a.

Eje 130 mm

Conx. Bom.

	 G 1”

	 G 1”

	 G 1”

Altura Máx.

	 2,5 m

	 4 m

	 6 m

Ref. Armstrong

0351-30003

0351-30004

0351-30006

Producto

BUPA 15-2.5 N130

BUPA 15-4.0 N130

BUPA 15-6.0 N130

Conx. Rac.

	 Rp ½”

	 Rp ½”

	 Rp ½”

IEE

	 n. a.

	 n. a.

	 n. a.

Referencia

H35 130 003

H35 130 004

H35 130 006

Producto

BUPA 15-2.5 N130

BUPA 15-4.0 N130

BUPA 15-6.0 N130

€/Unidad

	 258,60 €

	 268,56 €

	 277,50 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•  

Eje 150 mm
Stro.

	 1 ud.

Stock*

• 
Referencia

H35 230 106

Producto

BUPA 20-6.0 N150

€/Unidad

	 277,80 €

Conx. Bom.

	 G 1 ¼”

Altura Máx.

	 6 m

Ref. Armstrong

0352-30106

Producto

BUPA 20-6.0 N150

Conx. Rac.

	 Rp ¾”

IEE

	 n. a.

Bombas inox de 3 velocidades gran caudal para recirculación de ACS BGPA (N)
Bomba de recirculación de 3 velocidades de gran potencia para ACS BGPA (N). Mando 
para ajuste manual de velocidad; tornillo de desbloqueo y purga, 230 V / 50 Hz, protección 
IP 44; clase de aislamiento H; clase de temperatura TF 110 (temperatura de fluidos + 2 ºC  
hasta + 110 °C, sin que se puedan producir condensaciones); presión nominal PN 10 (presión máx. 
del sistema 10 bar), cuerpo de la bomba de acero inoxidable (nº de material: 1.4308). 

Eje 180 mm
Referencia

H35 340 207

H35 340 208

H35 340 210

H35 340 212

Producto

BGPA 25-7.0 N180

BGPA 25-8.0 N180

BGPA 25-10.0 N180

BGPA 25-12.0 N180

€/Unidad

	 698,72 €

	 763,88 €

	 794,36 €

	 815,54 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
• 

Conx. Bom.

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

	 G 1 ½”

Altura Máx.

	 7 m

	 8 m

	 10 m

	 12 m

Ref. Armstrong

0353-40207

0353-40208

0353-40210

0353-40212

Producto

BGPA 25-7.0 N180

BGPA 25-8.0 N180

BGPA 25-10.0 N180

BGPA 25-12.0 N180

Conx. Rac.

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1”

	 Rp 1”

IEE

	 n. a.

	 n. a.

	 n. a.

	 n. a.
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Bombas recirculación ACS electrónicas

Bomba mini de alta eficiencia para recirculación de ACS HEP Optimo S
Bomba de alta eficiencia de pequeñas dimensiones para recirculación de ACS con rotor húmedo 
HEP Optimo S. Cuerpo de bomba fabricado en latón. Controlada electrónicamente, con pantalla 
LCD, tecnología de imanes permanentes y motor ECM. Es ideal para sistemas de recirculación 
con una longitud de instalación de hasta 50 m. Su función es garantizar la disponibilidad inmediata 
de agua caliente en los puntos de consumo mediante la recirculación continua o programada del 
circuito. La bomba permite el control de la temperatura del agua de modo manual (3 velocidades), 
modo de sensor de contacto para control de temperatura y modo programación semanal mediante 
regulación automática. Así se asegura la disponibilidad del agua durante el funcionamiento continuo 
o en intervalos de tiempo configurables, en función de las necesidades de la instalación y del perfil 
de demanda.

La bomba dispone de tres modos de ajuste diferentes en su función programable: (1) Control de 
temperatura sin función de temporizador: el sensor de contacto para el control de temperatura 
permite el arranque y paro de la bomba en función de la demanda, según la temperatura de retorno. 
(2) Modo temporizador: control de temperatura con temporizador ajustable. (3) Modo Smart: control 
de temperatura con valores de temporización predefinidos. 

Incluye función anti-bloqueo para garantizar que no haya tiempos prolongados de inactividad y 
función de arranque manual con funcionamiento suave. Alimentación 230 V / 50 Hz; protección 
IP 44; rango de temperatura del fluido +5 ºC a 65 °C; presión nominal PN 10 (presión máxima del 
sistema 10 bar); caudal máximo 650 l/h; longitud bomba 80 mm. Dispone de conector eléctrico, 
sensor de temperatura y carcasa de aislamiento térmico.

Eje 80 mm
Referencia

H31 350 011

Producto

HEP Optimo S 15-1.2 BZ 80

€/Unidad

	 299,70 €

Stro.

	 1 ud.

Stock*

• 
Conx. Bom.

	 Rp ½”

Altura Máx.

	 1,4 m

Ref. Armstrong

0331-35001.1

Producto

HEP Optimo S 15-1.2 BZ 80

Conx. Rac.

	 n.a.

IEE

	 n. a.

Bomba mini de alta eficiencia para recirculación de ACS HEP Optimo S Basic
Bomba de alta eficiencia de pequeñas dimensiones para recirculación de ACS con rotor húmedo 
HEP Optimo S Basic. Cuerpo de bomba fabricado en latón. Controlada electrónicamente, tecnología 
de imanes permanentes y motor ECM. Es ideal para sistemas de recirculación con una longitud de 
instalación de hasta 50 m. Su función es garantizar la disponibilidad inmediata de agua caliente en 
los puntos de consumo mediante la recirculación continua con 3 curvas de funcionamiento.

Incluye función anti-bloqueo para garantizar que no haya tiempos prolongados de inactividad y 
función de arranque manual con funcionamiento suave. Alimentación 230 V / 50 Hz; protección 
IP 44; rango de temperatura del fluido +5 ºC a 65 °C; presión nominal PN 10 (presión máxima del 
sistema 10 bar); caudal máximo 650 l/h; longitud bomba 80 mm. Dispone de conector eléctrico y 
carcasa de aislamiento térmico.

Eje 80 mm
Referencia

H31 350 012

Producto

HEP Optimo S Basic 15-1.2 BZ 80

€/Unidad

	 272,40 €

Stro.

	 1 ud.

Stock*

• 
Conx. Bom.

	 Rp ½”

Altura Máx.

	 1,4 m

Ref. Armstrong

0331-35001.2

Producto

HEP Optimo S Basic 15-1.2 BZ 80

Conx. Rac.

	 n.a.

IEE

	 n. a.
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Racores y Válvulas para Bombas

Stro.

	 1 ud.

Stock*

•  

Referencia

HZ1 226 803

Producto 

Válvula de bola para bomba con válvula de retención 

€/Unidad

	 40,88 €

Válvula de bola para bomba DN 25 con válvula de retención
Válvula de bola fabricada en latón, especialmente diseñada para conectar las bombas circuladoras 
DN 25. Incluye válvula de retención para evitar la circulación de agua cuando el circulador está en 
reposo. Colocar siempre en la impulsión de la bomba. Temperatura de agua 0 ºC a 110 ºC. Incluye 
racor de conexión para bomba. Rp 1” x G 1 ½” (DN 25).

Stro.

	 1 ud.

Stock*

•  

Referencia

HZ1 226 903

Producto 

Válvula de bola para bomba 

€/Unidad

	 25,42 €

Válvula de bola para bomba DN 25
Válvula de bola fabricada en latón, especialmente diseñada para conectar las bombas circulado-
ras DN 25. Temperatura de agua 0 ºC a 110 ºC. Incluye racor de conexión para bomba. Rp 1” x 
G 1 ½” (DN 25).

Stro.

	2 racores

	2 racores

	2 racores

Stock*

•
•
•  

Referencia

H15 200 012

H15 200 013

H15 200 014

Producto

Set de 2 racores hierro fundido Rp ¾” x G 1 ¼” (DN 20)

Set de 2 racores hierro fundido Rp 1” x G 1½” (DN 25)

Set de 2 racores hierro fundido Rp 1 ¼” x G 2” (DN 30)

€/Set

	 13,08 €

	 13,08 €

	 18,68 €

Hierro fundido

Racores
Gran variedad de racores de diferentes dimensiones con rosca hembra tanto en latón como en hierro 
fundido. Para las bombas de acero inoxidable se aconseja utilizar los racores fabricados en latón.

Stro.

	2 racores

	2 racores

	2 racores

	2 racores

Stock*

•
•
•
•  

Referencia

H15 200 051

H15 200 052

H15 200 053

H15 200 054

Producto

Set de 2 racores latón Rp ½” x G 1” (DN 15)

Set de 2 racores latón Rp ¾” x G 1 ¼” (DN 20)

Set de 2 racores latón Rp 1” x G 1 ½” (DN 25)

Set de 2 racores latón Rp 1 ¼” x G 2” (DN 30)

€/Set

	 38,14 €

	 40,54 €

	 42,50 €

	 55,58 €

Latón
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Grupos hidráulicos

Los grupos hidráulicos Herz están fabricados con componentes específicamente desarrollados 
para un óptimo y eficiente funcionamiento del equipo. Ofrecen al instalador un gran ahorro de 
tiempo en el montaje permitiéndole realizar una terminación de la instalación especialmente pro-
fesional. Las agujas hidráulicas fabricadas en acero inoxidable son el complemento ideal para 
los grupos hidráulicos cuando las características de la instalación requieran de dicho elemento.

P E R F E C C I Ó N ,  C O M O D I D A D  Y  D I S E Ñ O
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D1

 D1 	Circulador Halm modelo  
HEP Optimo Basic 25/6 o 25/8 
(reservado el derecho de modificación de modelo)

 D2 	Circulador Wilo
	 modelo Para 25/8 

(reservado el derecho de modificación de modelo)

Grupo hidráulico Herz Directo DN 25
Grupo hidráulico directo, para instalaciones de radiadores, fan-coils o para la carga de acumuladores 
de ACS en las que no es necesario el control de la temperatura de impulsión. Construido con piezas 
fabricadas en latón, específicamente diseñadas para un óptimo funcionamiento del grupo hidráulico.

	Valor kvs: 5,8 m3/h
	Válvulas de bola con termómetros (rojo y azul) 
	Espaciador con válvula de retención
	Espacio para la instalación de bomba  
de circulación eje 180 mm

	Tomas hembra en salida (superior)
	Tomas macho en entrada (inferior)

	Presión nominal: 10 bar
	Temperatura máx.: 110 ºC
	Soporte para montaje mural
	Permiten la instalación de  
válvula sobre caudal

	Válvula de bola en retorno de bomba
	Distanciador en retorno

Grupo hidráulico Herz de Mezcla DN 25
Grupo hidráulico con válvula mezcladora y servomotor a 3 puntos (230 V) para instalaciones de 
calefacción/climatización en las que es necesario el control de la temperatura de impulsión. Las 
aplicaciones más frecuentes son la carga de acumuladores de ACS, calderas que precisen de una 
elevación de la temperatura de retorno e instalaciones de suelo radiante, fan-coils o radiadores en 
las que se necesite un control flexible de la temperatura de impulsión. Construido con piezas fa-
bricadas en latón, específicamente diseñadas para un óptimo funcionamiento del grupo hidráulico.

	Valor kvs: 10 m3/h
	Válvulas de bola con termómetros (rojo y azul) 
	Espaciador con válvula de retención
	Espacio para la instalación de bomba  
de circulación eje 180 mm

	Tomas hembra en salida (superior)
	Tomas macho en entrada (inferior)
	Presión nominal: 10 bar

	Temperatura máx.: 110 ºC
	Soporte para montaje mural
	Permiten la instalación de válvula sobre caudal
	Válvula de 3 vías
	Bypass en válvula de 3 vías
	Servomotor 3 puntos 230 V (también dispo-
nible servomotor proporcional 24 V, 0-10V)

	Pieza en T para unión de válvula de 3 vías

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•  

Referencia

HZ1 451 025

HZ1 451 013

HZ1 451 023

HZ1 451 083

Producto 

Grupo hidráulico Directo DN 25 sin circulador 

Grupo hidráulico Directo DN 25 con circulador Wilo 8 m (2)

Grupo hidráulico Directo DN 25 con circulador Halm 6 m (1a)

Grupo hidráulico Directo DN 25 con circulador Halm 8 m (1b)

€/Unidad

	 343,80 €

	 585,80 €

	 549,50 €

	 567,40 €

D1 D2

 M1 	Circulador Halm modelo  
HEP Optimo Basic 25/6 o 25/8 
(reservado el derecho de modificación de modelo)

 M2 	Circulador Wilo
	 modelo Para 25/8 

(reservado el derecho de modificación de modelo)

M1 M1 M2

Referencia

HZ1 451 146

HZ1 451 118

HZ1 451 128

HZ1 451 188

HZ1 451 246

HZ1 451 247

Producto 

Grupo hidráulico Mezcla DN 25 sin circulador

Grupo hidráulico Mezcla DN 25 con circulador Wilo 8 m (2)

Grupo hidráulico Mezcla DN 25 con circulador Halm 6 m (1a)

Grupo hidráulico Mezcla DN 25 con circulador Halm 8 m (1b)

Grupo hidráulico Mezcla DN 25 sin circulador 24 V**

Grupo hidráulico Mezcla DN 25 con circulador Wilo (2) 24 V**

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
• 
• 

•

€/Unidad

	 568,90 €

	 810,70 €

	 775,70 €

	 790,40 €

	 813,60 €

	1.049,70 €
** Servomotor proporcional 24 V, 0-10V.
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Grupo hidráulico Herz Punto fijo DN 25
Grupo hidráulico con válvula mezcladora termostatizable, para instalaciones de calefacción en las 
que sea necesario el control de la temperatura de impulsión a una temperatura fija. Sus aplicacio-
nes son muy diversas, siendo las más habituales la carga de acumuladores de ACS y sobre todo 
las instalaciones de suelo radiante. Construido con piezas fabricadas en latón, específicamente 
diseñadas para un óptimo funcionamiento del grupo hidráulico.

	Valor kvs: 4 m3/h
	Válvulas de bola con termómetros (rojo y azul) 
	Espaciador con válvula de retención
	Espacio para la instalación de bomba  
de circulación eje 180 mm

	Tomas hembra en salida (superior)
	Tomas macho en entrada (inferior)
	Presión nominal: 10 bar

	Temperatura máx.: 110 ºC
	Soporte para montaje mural
	Permiten la instalación de válvula sobre caudal
	Válvula de 3 vías
	Bypass en válvula de 3 vías
	Cabezal termostático con sonda,  
regulación 20-50 ºC

	Pieza en T para unión de válvula de 3 vías

Válvula de sobrecaudal para grupos hidráulicos Herz
La válvula sobrecaudal se utiliza para equilibrar el exceso de  presión que se pueda producir en el 
circuito de calefacción. Rango de ajuste 0-0,5 bar. Válvula fabricada en latón con dos tuercas de 
unión para su fácil instalación en los grupos hidráulicos.

Stro.

	 1 ud.

Stock*

•  

Referencia

HZ1 451 499

Producto 

Válvula sobrecaudal para grupos hidráulicos HERZ

€/Unidad

	 60,98 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•  

Referencia

HZ1 451 407

HZ1 451 404

HZ1 451 424

HZ1 451 484

Producto 

Grupo hidráulico Punto fijo DN 25 sin circulador 

Grupo hidráulico Punto fijo DN 25 con circulador Wilo 8 m (2)

Grupo hidráulico Punto fijo DN 25 con circulador Halm 6 m (1a)

Grupo hidráulico Punto fijo DN 25 con circulador Halm 8 m (1b)

€/Unidad

	 527,80 €

	 768,20 €

	 732,80 €

	 749,90 €

	kvs

	H (mm)

	L (mm)

	L1 (mm)

	L2 (mm)

	L3 (mm)

	L4 (mm)

	L5 (mm)

	L6 (mm)

	G** (in)

	G1* (in)

DN 25

	 5,8

	 430

	 250

	 180

	 125

	 68

	 16

	 12

	 180

	1¼”

	 1”

DN 32

	 8,7

	 430

	 250

	 180

	 125

	 68

	 16

	 12

	 180

	1½”

	1¼”

DimensionesDimensiones grupos hidráulicos calefacción

* Rosca hembra  
** Rosca macho

P1 P1 P2

 P1 	Circulador Halm modelo  
HEP Optimo Basic 25/6 o 25/8 
(reservado el derecho de modificación de modelo)

 P2 	Circulador Wilo
	 modelo Para 25/8 

(reservado el derecho de modificación de modelo)

Recambio circulador Wilo Yonos Para 25/8
Bomba circuladora electrónica de alta eficiencia con cable, modelo Wilo YONOS Para 25/8-75 
como recambio para los grupos hidráulicos Herz DN 25.

Stro.

	 1 ud.

Stock*

•  

Referencia

280 825 800

Producto 

Recambio circuladora YONOS Para 25/8-75/180

€/Unidad

	 308,90 €
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Grupo hidráulico Herz Directo DN 32
Grupo hidráulico directo, para instalaciones de radiadores, 
fan-coils o para la carga de acumuladores de ACS cuando no sea 
necesario el control de la temperatura de impulsión. Construido 
con piezas fabricadas en latón, específicamente diseñadas para 
un óptimo funcionamiento del grupo hidráulico.

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•  

Referencia

HZ1 451 421

HZ1 451 014

Producto 

Grupo hidráulico Directo DN 32 sin circulador

Grupo hidráulico Directo DN 32 con circulador Wilo (3) 

€/Unidad

	 449,70 €

	1.041,40 €

D3

 D3 	Circulador Wilo
 	 modelo Para MAXO 30-180-08 

(reservado el derecho de modificación de modelo)

D3

M3

 M3 	Circulador Wilo
 	 modelo Para MAXO 30-180-08 

(reservado el derecho de modificación de modelo)

M3Grupo hidráulico Herz de Mezcla DN 32
Grupo hidráulico con válvula mezcladora y servomotor a 3 pun-
tos (230 V) para instalaciones de calefacción/climatización en las 
que es necesario el control de la temperatura de impulsión. Las 
aplicaciones más frecuentes son la carga de acumuladores de 
ACS, calderas que precisen de una elevación de la temperatura 
de retorno e instalaciones de suelo radiante, fan-coils o radiado-
res en las que se necesite un control flexible de la temperatura 
de impulsión. Construido con piezas fabricadas en latón, espe-
cíficamente diseñadas para un óptimo funcionamiento del grupo 
hidráulico.

	Valor kvs: 16 m3/h
	Válvulas de bola con termómetros (rojo y azul) 
	Espaciador con válvula de retención
	Espacio para la instalación de bomba  
de circulación eje 180 mm

	Tomas hembra en salida (superior)
	Tomas macho en entrada (inferior)

	Presión nominal: 10 bar
	Temperatura máx.: 110 ºC
	Soporte para montaje mural
	Permiten la instalación de válvula sobre caudal
	Válvula de 3 vías
	Servomotor 3 puntos 230 V (también dispo-
nible servomotor proporcional 24 V, 0-10V)

	Pieza en T para unión de válvula de 3 vías

Referencia

HZ1 451 425

HZ1 451 115

HZ1 452 425

HZ1 451 245

Producto 

Grupo hidráulico Mezcla DN 32 sin circulador

Grupo hidráulico Mezcla DN 32 con circulador Wilo (3)

Grupo hidráulico Mezcla DN 32 sin circulador 24 V**

Grupo hidráulico Mezcla DN 32 c. circulador Wilo (3) 24 V**

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
• 
•
•

€/Unidad

	 695,90 €

	1.275,80 €

	 948,60 €

	1.544,30 €
** Servomotor proporcional 24 V, 0-10V.

Recambio circulador Wilo Para MAXO 30-180-8
Bomba circuladora electrónica de alta eficiencia con cable, modelo Wilo Para MAXO 30-180-8 
como recambio para los grupos hidráulicos Herz DN 32.

Stro.

	 1 ud.

Stock*

•  

Referencia

280 830 800

Producto 

Recambio circuladora Para MAXO 30-180-8

€/Unidad

	 676,10 €

	Valor kvs: 8,7 m3/h
	Válvulas de bola con termómetros (rojo y azul) 
	Espaciador con válvula de retención
	Espacio para la instalación de bomba  
de circulación eje 180 mm

	Tomas hembra en salida (superior)
	Tomas macho en entrada (inferior)

	Presión nominal: 10 bar
	Temperatura máx.: 110 ºC
	Soporte para montaje mural
	Permiten la instalación de  
válvula sobre caudal

	Válvula de bola en retorno de bomba
	Distanciador en retorno
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Colectores

* Racor loco hembra  ** Rosca macho

Circuitos

	 2

	 3

	 4

	 5

	 2

	 3

	 4

	 5

Dimensiones

G1** (in)

	 1½”

	 1½”

	 1½”

	 1½”

	 2”

	 2”

	 2”

	 2”

G* (in)

	 1¼”

	 1¼”

	 1¼”

	 1¼”

	 1½”

	 1½”

	 1½”

	 1½”

L3 (mm)

	 125

	 125

	 125

	 125

	 125

	 125

	 125

	 125

L2 (mm)

	 55

	 55

	 55

	 55

	 75

	 75

	 75

	 75

L1 (mm)

	 123

	 123

	 123

	 123

	 193

	 193

	 193

	 193

L (mm)

	 550

	 800

	 1050

	 1300

	 515

	 765

	 1015

	 1265

H1 (mm)

	 291

	 291

	 291

	 291

	 401

	 401

	 401

	 401

H (mm)

	 324

	 324

	 324

	 324

	 430

	 430

	 430

	 430

DN

 

	25
 

 

 

	32
 

 
Separador hidráulico

G2***(in)

	 ½”

G1** (in)

	 1¼”

G* (in)

	 1½”

L4 (mm)

	 110

L3 (mm)

	 125

L2 (mm)

	 250

L1 (mm)

	 55

L (mm)

	 420

H1 (mm)

	 110

H (mm)

	 162

Dimensiones

* Racor loco hembra  ** Rosca macho  *** Rosca hembra

DN

	25

Stro.

	 1 ud.

Stock*

•  

Referencia

HZ1 451 353

Producto 

Separador hidráulico horizontal grupos HERZ DN 25

€/Unidad

	 353,34 €

	Temperatura máx. de funcionamiento: 110 °C
	Presión máxima de trabajo: 4 bar
	Caudal máximo: 3 m3

	Compatible con colectores Herz DN 25
	Dispone de conexión para sonda de 
temperatura

Separador hidráulico horizontal Herz DN 25
El separador hidráulico HERZ es una cámara de compensación que permite el funcionamiento 
independiente de los diferentes circuitos de calefacción. Se utiliza en los casos en los que las 
bombas de circulación primaria, afectan a uno o más circuitos secundarios. Esto resuelve los pro-
blemas relacionados con los flujos y presiones de los circuitos individuales. El separador hidráulico 
está fabricado en acero con carcasa de aislamiento térmico.

Stro.

	 1 set

Stock*

•  

Referencia

HZ1 451 051

Producto 

Set de 2 adaptadores grupos hidráulicos HERZ DN25/DN32

€/Set

	 33,92 €

Adaptador conexión grupo hidráulico DN 25 en colector DN 32
Set de 2 adaptadores que permiten el montaje de un grupo hidráulico Herz DN 25 en un colector 
Herz DN 32. Adaptadores fabricados en latón. El set incluye 2 juntas planas en EPDM.

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•  

Referencia

HZ1 450 111

HZ1 450 112

HZ1 450 113

HZ1 450 114

Producto 

Colector grupo hidráulico HERZ 2 grupos DN 25

Colector grupo hidráulico HERZ 3 grupos DN 25

Colector grupo hidráulico HERZ 4 grupos DN 25

Colector grupo hidráulico HERZ 5 grupos DN 25

€/Unidad

	 359,72 €

	 455,64 €

	 569,24 €

	 678,38 €

Colector para grupos hidráulicos Herz DN 25
Colector para grupos hidráulicos DN 25 fabricado en acero y con carcasa de aislamiento. Incluye 
accesorios de montaje, tales como tornillos, soportes, etc.

	Presión máxima de trabajo: 4 bar 	Caudal máximo: 3 m3/h

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•  

Referencia

HZ1 450 130

HZ1 450 131

HZ1 450 132

HZ1 450 133

Producto 

Colector grupo hidráulico HERZ 2 grupos DN 32

Colector grupo hidráulico HERZ 3 grupos DN 32

Colector grupo hidráulico HERZ 4 grupos DN 32

Colector grupo hidráulico HERZ 5 grupos DN 32

€/Unidad

	 522,08 €

	 628,54 €

	 757,76 €

	 896,44 €

Colector para grupos hidráulicos Herz DN 32
Colector para grupos hidráulicos DN 32 fabricado en acero y con carcasa de aislamiento. Incluye 
accesorios de montaje, tales como tornillos, soportes, etc.

	Presión máxima de trabajo: 4 bar 	Caudal máximo: 7 m3/h
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1a 	Circulador Halm  
modelo HEP Optimo Basic 25/6

4a 		Circulador Halm  
modelo HEP Optimo Basic 15/6

 p-p (presión proporcional)  p-c (presión constante)

1b 	Circulador Halm  
modelo HEP Optimo Basic 25/8

4b 	Circulador Halm  
modelo HEP Optimo Basic 15/8

 p-p (presión proporcional)  p-c (presión constante)

 2 		Circulador Wilo
	 modelo Para 25/8

 p-p (presión proporcional)  p-c (presión constante)

 3 		Circulador Wilo
 	 modelo Para MAXO 30-180-08

 p-p (presión proporcional)  p-c (presión constante)
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Agujas hidráulicas Sysclima en acero inoxidable 
Aguja hidráulica equilibradora vertical fabricada en acero inoxidable AISI 304. Ideal para instala-
ciones de calefacción/climatización cuando las características de la instalación requieren de dicho 
elemento. El envolvente aislante específicamente diseñado para las agujas de Sysclima contribuye 
a aumentar la eficiencia energética de la instalación. Dispone de conexiones en el lado del gene-
rador y en el lado de distribución, purgador de aire automático con cierre y válvula de vaciado. 

	Cuerpo cilíndrico vertical con carcasa aislante de PE de 20 mm de espesor
	Conexión en el lado del generador y del sistema con manguito con rosca hembra
	Dispositivos de separación de aire e impurezas internos en malla de acero inoxidable  
microestirada con baja caída de presión

	Válvula de drenaje/vaciado de ½” con salida tipo manguera y tapón de cierre
	Purgador automático con válvula de cierre automático

 A
 

 B 

 C
 

D

 Ra  Rb 

 Rc  Rd 

 Re 

 Rf 

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•  

Referencia

430 600 025

430 600 032

430 600 040

430 600 050

Producto 

Aguja hidráulica Inox DN 25

Aguja hidráulica Inox DN 32

Aguja hidráulica Inox DN 40

Aguja hidráulica Inox DN 50

€/Unidad

	 236,80 €

	 295,70 €

	 444,60 €

	 586,26 €

m3/h

	 2,5

	 4,0

	 6,0

	 8,0

Conjunto de soporte mural para aguja hidráulica
Conjunto de soporte para aguja hidráulica, fabricado en acero inoxidable. Compuesto por dos 
soportes murales y los correspondientes accesorios de fijación. Evita que el peso de la aguja hi-
dráulica recaiga sobre las tuberías.

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•  

Referencia

430 601 025

430 601 032

430 601 040

430 601 050

Producto 

Conjunto soporte mural para aguja hidráulica DN 25

Conjunto soporte mural para aguja hidráulica DN 32

Conjunto soporte mural para aguja hidráulica DN 40

Conjunto soporte mural para aguja hidráulica DN 50

€/Unidad

	 37,56 €

	 39,74 €

	 43,32 €

	 47,48 €

Dimensiones

Aguja hidráulica DN 25

Aguja hidráulica DN 32

Aguja hidráulica DN 40

Aguja hidráulica DN 50

A 

200 mm

250 mm

300 mm

400 mm

B 

83,50 mm

95 mm

110 mm

140 mm

C 

434 mm

530 mm

600 mm

717 mm

D 

84 mm

100 mm

119 mm

144 mm

Ra (b, c, d) 

	 1 ”

	 1 ¼ ”

	 1 ½ ”

	 2 ”

Re (f) 

½ ”

½ ”

½ ”

½ ”
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Grupo hidráulico Herz Solar Completo DN 20
Los grupos hidráulicos Herz Solar Completo incluyen de forma compacta los componentes hidráu-
licos fundamentales para el correcto funcionamiento, en impulsión y retorno de una instalación 
solar. También disponen de una válvula con termómetro y una configuración especial para asegurar 
el funcionamiento del grupo de seguridad incluso durante las tareas de mantenimiento.

	Válvula multifunción con termómetro azul
	Válvulas de llenado y vaciado 
	Grupo de seguridad (6 bar) con manómetro 
y toma para vaso de expansión

	Caudalímetro de 4 a 24 L/min 
	Temperatura máx. de trabajo: 120 ºC
	Presión máx. de trabajo: 10 bar

	Tomas hembra en salida (superior)
	Tomas macho en entrada (inferior)
	Disponible con bombas (eje 130 mm)  
de 6 m y 8 m

	Válvula de cierre especial con termómetro rojo
	Separador de aire con purgador
	Distanciador

Grupo hidráulico Herz Solar Simple DN 20
Los grupos hidráulicos Herz Solar Simple incluyen de forma compacta los componentes hidráuli-
cos fundamentales para el correcto funcionamiento, sólo en impulsión, de una instalación solar. 
También disponen de una válvula con termómetro y una configuración especial para asegurar el 
funcionamiento del grupo de seguridad incluso durante las tareas de mantenimiento.

** Hasta fin de existencias

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•

Referencia

HZ1 451 182

HZ1 451 682

Producto 

Grupo hidráulico solar simple DN 20 sin circulador ** 

Grupo hidráulico solar simple DN 20 c/ circ. Halm 6 m (4a) **

€/Unidad

	318,60 €

	528,50 €

	Válvula multifunción con termómetro azul
	Válvulas de llenado y vaciado 
	Grupo de seguridad (6 bar) con manómetro 
y toma para vaso de expansión

	Caudalímetro de 4 a 24 L/min 

	Temperatura máx. de trabajo: 120 ºC 
	Presión máx. de trabajo: 10 bar
	Toma hembra en salida (superior)
	Toma macho en entrada (inferior)
	Disponible con bomba (eje 130 mm) de 6 m

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•

Referencia

HZ1 451 302

HZ1 451 322

HZ1 451 328

Producto 

Grupo hidráulico solar completo DN 20 sin circulador 

Grupo hidráulico solar completo DN 20 c/ circulador Halm 6 m (4a)

Grupo hidráulico solar completo DN 20 c/ circulador Halm 8 m (4b)

€/Unidad

	455,90 €

	674,40 €

	709,30 €

Dimensiones grupo hidráulico solar simple Dimensiones

	H (mm)

	L (mm)

	L1 (mm)

	L2 (mm)

	L3 (mm)

	L4 (mm)

	L5 (mm)

	G** (in)

	G1* (in)

DN 20

	 390

	 130

	 167

	 68

	 14

	 16

	 130

	 1”

	 ¾”
* Rosca hembra  
** Rosca macho

Dimensiones grupo hidráulico solar completo Dimensiones

	H (mm)

	L (mm)

	L1 (mm)

	L2 (mm)

	L3 (mm)

	L4 (mm)

	L5 (mm)

	L6 (mm)

	G** (in)

	G1* (in)

DN 20

	 390

	 250

	 161

	 125

	 68

	 16

	 14

	 130

	 1”

	 ¾”
* Rosca hembra  
** Rosca macho

C4

 C4 	Circulador Halm modelo  
HEP Optimo Basic 15/6 o 15/8 
(reservado el derecho de modificación de modelo)

C4

 S4 	Circulador Halm  
modelo HEP Optimo Basic 15/6 
(reservado el derecho de modificación de modelo)

S4



SYR fabrica grupos de llenado y desconectadores hidráulicos

Nuestro partner SYR fabrica una amplia gama de grupos de llenado que se caracterizan por su 
fiabilidad, su diseño compacto y por la integración de múltiples funciones en un mismo equipo. 
Además ofrece una gran variedad de desconectadores hidráulicos tanto para instalaciones fijas 
como instalaciones móviles y para las diferentes categorías de fluidos.

T E C N O L O G Í A ,  I N T E G R A C I Ó N  Y  S E G U R I D A D

Para obtener más información consulte la TARIFA SYR
DESCONECTADOR HIDRÁULICO  
BA 6610 IN-LINE LF

www.sysclima.com

Grupos de llenado y  
Desconectadores hidráulicos 

Amplia gama de grupos de llenado y desconectadores hidráulicos

GRUPO DE LLENADO  
CA COMBI EURO 6827

GRUPO DE LLENADO  
2128

DESCONECTADOR HIDRÁULICO  
EMBRIDADO BA 6600
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Válvulas de regulación

El capítulo de válvulas de regulación y control contiene una amplia gama de válvulas para di-
ferentes aplicaciones y tamaños fabricadas mayoritariamente por nuestro partner Herz. Con 
estas válvulas pretendemos ofrecer al usuario un completo abanico de soluciones para sus 
necesidades de regulación y control en las instalaciones de calefacción y climatización.

E F I C A C I A ,  C O N T R O L  Y  D U R A B I L I D A D
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Ejemplos de aplicación:  

BIOMASASUELO RADIANTE ACS

Válvula de 3 vías diversora/mezcladora [ HZ1 776 138 / 139 / 140 / 141 ] con accionador termostático con sonda [ HZ1 742 006 / 100 ].

Válvula de 3 vías HERZ CALIS diversora/mezcladora
Válvula de 3 vías diversora y mezcladora con asiento plano; fabricada en latón resistente al des-
cincamiento. Conexiones rosca macho con asiento plano. Conexión para actuador M 28 x 1,5. 
Posibilidad de múltiples combinaciones en diferentes tipos de instalación. Con accionador ter-
mostático: control de temperatura primario de ACS (no apta para secundario de ACS), elevación 
de temperatura de retorno y control de temperaturas de impulsión. Con accionador electrotérmico: 
puede usarse como una válvula de 3 vías para control de zona. 

	Racores no incluidos. Ver tabla de racores en página 30
	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 57

Referencia

HZ1 776 138

HZ1 776 139

HZ1 776 140

HZ1 776 141

Producto 

Válvula 3 vías HERZ Calis DN 15

Válvula 3 vías HERZ Calis DN 20

Válvula 3 vías HERZ Calis DN 25

Válvula 3 vías HERZ Calis DN 32 

€/Unidad

	 39,92 €

	 42,32 €

	 53,44 €

	 57,88 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•

kvs

	 3,0

	 3,0

	 6,27

	 6,44

Rosca

G ¾” 

G 1”

G 1¼”

G 1½”

Racor

K

A

B

C

Válvula de asiento de 3 vías mezcladora HERZ
Válvula mezcladora de asiento de 3 vías con rosca exterior. Accionamiento seguro que garantiza la 
eficiencia en la regulación. Construcción de cuerpo y asiento en latón resistente al descincamiento, 
eje en acero inoxidable, cono de asiento con junta de teflón reforzado con fibra de vidrio, prensa 
estopas con doble junta de obturación de EPDM. 

	Racores no incluidos. Ver tabla de racores en página 30
	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 54

Referencia

HZ1 403 715

HZ1 403 720

HZ1 403 725

HZ1 403 732

HZ1 403 740

HZ1 403 750

Producto 

Válv. 3 vías mezcladora HERZ DN 15

Válv. 3 vías mezcladora HERZ DN 20

Válv. 3 vías mezcladora HERZ DN 25

Válv. 3 vías mezcladora HERZ DN 32

Válv. 3 vías mezcladora HERZ DN 40

Válv. 3 vías mezcladora HERZ DN 50

€/Unidad

	173,90 €

	175,54 €

	194,98 €

	214,52 €

	248,52 €

	279,34 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•
•
•

kvs

	 4,0

	 6,3

	 10,0

	 16,0

	 25,0

	 40,0

Rosca

G 1”

G 1¼”

G 1½”

G 2”

G 2 ¼”

G 2 ¾”

Racor

A

B

C

D

E

F

Válvula de 3 vías con bypass HERZ
Válvula termostatizable de 3 vías fabricada en latón cromado. Su uso puede ser muy diverso al 
mantener en una de sus vías un caudal de paso permanente. Permite su utilización como válvula 
para regular la temperatura de impulsión en una caldera tipo mural, así como en una instalación 
de radiadores como válvula monotubo. Su accionamiento se puede realizar mediante un cabezal 
termostático (de ambiente o con sonda) o con un accionador electrotérmico. Conexión M28 x 1,5.

	Racores no incluidos. Ver tabla de racores en página 30
	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 57

Referencia

HZ1 776 101

HZ1 776 102

Producto 

Válv. 3 vías con bypass HERZ DN 15

Válv. 3 vías con bypass HERZ DN 20

€/Unidad

	 37,68 €

	 39,96 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•

kvs

	 2,75

	 3,20

Rosca

G ¾” 

G 1”

Racor

K

A
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Referencia

HZ1 213 701

HZ1 213 702

HZ1 213 703

HZ1 213 704

HZ1 213 705

HZ1 213 706

Producto 

Válvula 3 vías rotativa HERZ DN 15

Válvula 3 vías rotativa HERZ DN 20

Válvula 3 vías rotativa HERZ DN 25

Válvula 3 vías rotativa HERZ DN 32

Válvula 3 vías rotativa HERZ DN 40

Válvula 3 vías rotativa HERZ DN 50

€/Unidad

	 46,18 €

	 43,92 €

	 65,84 €

	 76,48 €

	158,66 €

	223,20 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•
•
•

kvs

	 4,0

	 6,3

	 10,0

	 16,0

	 25,0

	 40,0

Rosca

H ½”

H ¾”

H 1”

H 1¼”

H 1½”

H 2”

Válvula de 3 vías rotativa HERZ
Válvula mezcladora/diversora de 3 vías rotativa con rosca hembra. Accionamiento seguro que ga-
rantiza la eficiencia en la regulación. Construcción en latón fundido resistente al descincamiento; 
juntas de cierre de EPDM; incluye volante manual.

	Presión nominal PN 10 bar
	Temperatura de trabajo de - 10 ºC a 110 ºC
	Temperatura máx. puntual 130 ºC
	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 54

Referencia

HZ1 213 801

HZ1 213 802

HZ1 213 803

HZ1 213 804

Producto 

Válvula 4 vías rotativa HERZ DN 15

Válvula 4 vías rotativa HERZ DN 20

Válvula 4 vías rotativa HERZ DN 25

Válvula 4 vías rotativa HERZ DN 32

€/Unidad

	 52,76 €

	 55,40 €

	 70,78 €

	 86,56 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•

kvs

	 4,0

	 6,3

	 10,0

	 16,0

Rosca

H ½”

H ¾”

H 1”

H 1¼”

Válvula de 4 vías rotativa HERZ
Válvula mezcladora/diversora de 4 vías rotativa con rosca hembra. Para el control de agua fría y 
caliente. Accionamiento seguro que garantiza la eficiencia en la regulación. Construcción en latón 
fundido resistente al descincamiento, juntas de cierre de EPDM. 

	Presión nominal: PN 10 bar
	Temperatura de trabajo: de - 10 ºC a 110 ºC
	Temperatura máx. puntual: 130 ºC
	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 54

Válvula mezcladora termostática HERZ TMV para calefacción
La válvula mezcladora termostática HERZ (TMV) para calefacción está fabricada en latón de altí-
sima calidad, proporcionándole así una excelente resistencia, tanto mecánica como a la corrosión. 
Es un dispositivo ideal en sistemas de calefacción, garantizando una temperatura de agua mez-
clada estable, independientemente de las fluctuaciones en las condiciones de entrada de agua 
caliente. Diseñada para ofrecer precisión y fiabilidad, la válvula mantiene una temperatura de 
salida constante, mejorando la eficiencia del sistema y el confort del usuario.
Las aplicaciones típicas incluyen sistemas con bombas de calor, suelo radiante y sistemas de ca-
lefacción con radiadores, donde el control preciso de la temperatura es fundamental para la segu-
ridad y el rendimiento. La válvula cuenta con función de seguridad térmica integrada, que detiene 
automáticamente el flujo de agua caliente en caso de fallo del circuito de retorno. Fluido: Agua de 
calefacción según ÖNORM H5195 o VDI 2035. Se permite el uso de etilenglicol y propilenglicol en 
una proporción de mezcla del 25–50 % en volumen.

	`Presión nominal: PN 10 bar
	`Presión diferencial máx.: 5 bar
	`Temperatura de trabajo máx.: 100 ºC
	`Temperatura máx. puntual: 130 ºC
	`Caudal máx. 82 l/min

	`Precisión temperatura: +/- 2 K
	` kvs: 4,4
	`Racores no incluidos. Ver tabla de racores 
en página 30

Referencia

HZ1 776 642

HZ1 776 643

HZ1 776 644

HZ1 776 645

Producto 

Válv. mezcladora termostática HERZ TMV 20–45 ºC DN 20

Válv. mezcladora termostática HERZ TMV 20–45 ºC DN 25

Válv. mezcladora termostática HERZ TMV 45–70 ºC DN 20

Válv. mezcladora termostática HERZ TMV 45–70 ºC DN 25

€/Unidad

	217,46 €

	235,58 €

	236,24 €

	249,20 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
••
••

Rosca

G 1”

G 1¼”

G 1”

G 1¼”
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Referencia

HZ1 211 711

HZ1 211 712

HZ1 211 713

HZ1 211 714

HZ1 211 715

HZ1 211 716

HZ1 210 090

Producto 

Válvula reguladora de bola HERZ DN 15

Válvula reguladora de bola HERZ DN 20

Válvula reguladora de bola HERZ DN 25

Válvula reguladora de bola HERZ DN 32

Válvula reguladora de bola HERZ DN 40

Válvula reguladora de bola HERZ DN 50

Palanca manual para válvula reguladora de bola HERZ

€/Unidad

	 21,78 €

	 31,66 €

	 38,88 €

	 57,96 €

	 81,12 €

	124,22 €

	 8,24 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•
•
•
•

kvs

	 5,0

	 8,0

	 12,5

	 20,0

	 32,0

	 50,0

Rosca

H ½”

H ¾”

H 1”

H 1¼”

H 1½”

H 2”

Válvula reguladora de bola HERZ con rosca hembra
Válvula de bola de 2 vías fabricada en latón resistente al descincamiento y diseñada para una 
regulación precisa, sin caudal de fuga. Permite una regulación lineal de agua caliente, agua fría o 
incluso aire, en circuitos cerrados. Bola diseñada para una curva isoporcentual. Eje con doble junta 
tórica; dos juntas de teflón en el asiento de la bola permitiendo así un fácil giro y una gran estan-
queidad. Alto ratio de ajuste: 500:1. Bola fabricada de latón resistente al descincamiento, cromada 
y pulida. La válvula puede ser equipada con palanca manual o servomotor. 
La válvula reguladora de bola HERZ proporciona el control ideal en infinidad de instalaciones de cli-
matización/calefacción. Gracias a su poder de ajuste sobre la instalación permite un control de cau-
dal preciso y sin tasas de fugas de agua. Esto se traduce en un ahorro de energía muy importante 
ya que solo se suministra la cantidad de caudal de agua necesaria en cada momento, consiguiendo 
además que cuando la instalación este completamente parada, no se produzca ningún consumo 
por el paso de caudal de fuga de la válvula. Estas válvulas reguladoras con servomotores 2/3 
puntos, proporcionales 0-10V o incluso con mando manual están diseñadas para aplicaciones de 
climatización y calefacción como fan-coils, climatizadores, radiadores / suelo radiante, bypass, etc.

	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 55
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1   Válvula reguladora de bola HERZ

Ejemplos de aplicación:  

Tabla explicativa DNs

Diámetro nominal (DN)

Rosca (pulgadas) 

8

¼”

10
3/8”

15

½”

20

¾”

25

1”

32

1¼”

40

1½”

50

2”

65

2½”

80

3”

100

4”

125

5”

Tipo Rosca

G ¾” - ½” 

G 1” - ¾” 

G 1 ¼” - 1” 

G 1 ½”- 1 ¼”

G 2” - 1 ¼” 

G 2 ¼” - 1 ½”

G 2 ¾” - 2”

G 1 ¾” - 1 ½” 

G 2 3/8” - 2”  

Referencia

170 600 320

170 600 420

170 600 520

170 600 525

170 600 532

170 600 540

170 600 550

170 600 440

170 600 450

Producto 

Racor de conexión plano Tipo K

Racor de conexión plano Tipo A

Racor de conexión plano Tipo B

Racor de conexión plano Tipo C

Racor de conexión plano Tipo D

Racor de conexión plano Tipo E

Racor de conexión plano Tipo F

Racor de conexión plano Tipo L

Racor de conexión plano Tipo M

€/Unidad

	 6,08 €  

	 8,06 €

	 16,92 €  

	 26,86 € 

	 28,56 €  

	 31,86 €  

	 38,92 €  

	 30,58 €  

	 36,98 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•
•
•
•
••
••

Racores para válvulas
Racores fabricados en latón, con asiento plano en un lado y rosca tipo macho en el otro; se sumi-
nistran con junta.

Palanca manual opcional 
para válvula de bola Herz
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Referencia

144 601 220

144 601 225

144 601 232

Producto 

Válvula de zona tipo bola 2 vías ¾”

Válvula de zona tipo bola 2 vías 1”

Válvula de zona tipo bola 2 vías 1¼”

€/Unidad

	 26,12 €

	 35,66 €

	 44,62 €

Stro.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

Stock*

•
•
•

kvs

	20,2

	37,3

	51,5

Válvula de bola de 2 vías tipo zona
Válvula de bola construida en cuerpo de latón niquelado, bola con paso total. Presión máxima de 
trabajo: 16 bar. Presión diferencial máxima: 10 bar. Rango temperatura de trabajo: - 10 °C (con una 
solución anticongelante) a 100 °C.

	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 54

Referencia

143 601 320

143 601 325

Producto 

Válvula de zona tipo bola 3 vías ¾”

Válvula de zona tipo bola 3 vías 1”

€/Unidad

	 42,82 €

	 63,98 €

Stro.

	1 ud.

	1 ud.

Stock*

•
•

kvs

	 9,4

	16,0

Válvula de bola de 3 vías tipo zona
Válvula de bola construida en cuerpo de latón niquelado, bola con paso total. Presión máxima de 
trabajo: 16 bar. Presión diferencial máxima: 10 bar. Rango temperatura de trabajo: - 10 °C (con una 
solución anticongelante) a 100 °C.

	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 54

Referencia

HZ1 772 311

HZ1 772 302

HZ1 772 303

Producto 

Válv. termostática HERZ TS-E recta máximo caudal ½”

Válv. termostática HERZ TS-E recta máximo caudal ¾”

Válv. termostática HERZ TS-E recta máximo caudal 1”

€/Unidad

	 34,78 €

	 41,92 €

	 56,94 €

Stro.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

Stock*

•
•
•

kvs

	 5,1

	 5,1

	 5,1

Válvula gran caudal termostatizable tipo zona
Válvula de gran caudal, fabricada en latón niquelado, con racor loco de unión. Máximo caudal 
de paso con posibilidad de accionar mediante actuador eléctrico o cabezal termostático. Muy 
apropiada para aplicaciones como válvula de zona, válvula de radiador y otros tipos de controles. 
Presión diferencial máxima: 0,2 bar. Conexión accionador M 28 x 1,5.

	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 57

Válvula de sobrecaudal y presión diferencial HERZ recta
Válvula de presión diferencial y sobrecaudal recta, construida en latón niquelado. Posibilidad de ajus-
te en la propia instalación. Presión ajustable entre 0,05–0,5 bar, con escala en el propio capuchón.

	Temperatura máxima de trabajo: 120 ºC
	Presión máxima de trabajo: 10 bar 
	Racores no incluidos. Ver tabla de racores en página 30

l/h

10-2000

10-2000

Referencia

HZ1 400 431

HZ1 400 432

Producto 

V. sobrecaudal presión dif. recta DN 15

V. sobrecaudal presión dif. recta DN 20

€/Unidad

	 40,28 €

	 41,76 €

Stro.

	1 ud.

	1 ud.

Stk.*

•
•

Rosca

G ¾” 

G 1”

Racor

K

A

Válvula de sobrecaudal y presión diferencial HERZ escuadra
Válvula de presión diferencial y sobrecaudal escuadra, construida en latón niquelado. Posibilidad de 
ajuste en la propia instalación. Presión ajustable entre 0,05–0,5 bar, con escala en el propio capuchón.

	Temperatura máxima de trabajo: 120 ºC
	Presión máxima de trabajo: 10 bar 
	Racores no incluidos. Ver tabla de racores en página 30

l/h

10-2000

10-2000

Referencia

HZ1 400 441

HZ1 400 442

Producto 

V. sobrecaudal presión dif. escuadra DN 15

V. sobrecaudal presión dif. escuadra DN 20

€/Unidad

	 40,28 €

	 41,76 €

Stro.

	1 ud.

	1 ud.

Stk.*

••
•

Rosca

G ¾” 

G 1”

Racor

K

A
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Referencia

HZ1 220 141

HZ1 220 142

HZ1 220 143

HZ1 220 144

HZ1 220 145

HZ1 220 146

Producto 

Válvula bola maneta prolongada (roja) DN 15

Válvula bola maneta prolongada (roja) DN 20

Válvula bola maneta prolongada (roja) DN 25

Válvula bola maneta prolongada (roja) DN 32

Válvula bola maneta prolongada (roja) DN 40

Válvula bola maneta prolongada (roja) DN 50

€/Unidad

	 11,92 €

	 14,94 €

	 23,82 €

	 36,12 €

	 67,68 €

	104,86 €

Stro.

	25 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Rosca

H ½”

H ¾”

H 1”

H 1¼”

H 1½”

H 2”

Stock*

••
•
•
•
•
•

Válvula de bola HERZ con maneta prolongada (roja)
Válvula con maneta prolongada para facilitar su apertura y cierre. Fabricada en latón estampado 
conforme a EN 12420; niquelada, con rosca hembra-hembra, juntas PTFE. Bola cromada con paso 
total. Rosca interior conforme a ISO 228. PN 25. Rango de temperatura de - 30 °C a 150 °C (agua 
hasta máx. 110 ºC, sin vapor). Para fluidos no agresivos como agua, aceite, aire, gasóleo o lubrican-
tes. Maneta en color rojo para utilizar en impulsión. Disponibilidad de carcasas aislantes; se piden 
por separado.

Referencia

HZ1 220 151

HZ1 220 152

HZ1 220 153

HZ1 220 154

HZ1 220 155

HZ1 220 156

Producto 

Válvula bola maneta prolongada (azul) DN 15

Válvula bola maneta prolongada (azul) DN 20

Válvula bola maneta prolongada (azul) DN 25

Válvula bola maneta prolongada (azul) DN 32

Válvula bola maneta prolongada (azul) DN 40

Válvula bola maneta prolongada (azul) DN 50

€/Unidad

	 11,92 €

	 14,94 €

	 23,82 €

	 36,12 €

	 67,68 €

	104,86 €

Stro.

	25 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Rosca

H ½”

H ¾”

H 1”

H 1¼”

H 1½”

H 2”

Stock*

••
•
•
•
•
•

Válvula de bola HERZ con maneta prolongada (azul)
Válvula con maneta prolongada para facilitar su apertura y cierre. Fabricada en latón estampado 
conforme a EN 12420; niquelada, con rosca hembra-hembra, juntas PTFE. Bola cromada con paso 
total. Rosca interior conforme a ISO 228. PN 25. Rango de temperatura de - 30 °C a 150 °C (agua 
hasta máx. 110 ºC, sin vapor). Para fluidos no agresivos como agua, aceite, aire, gasóleo o lubrican-
tes. Maneta en color azul para utilizar en retorno. Disponibilidad de carcasas aislantes; se piden 
por separado.

Referencia

HZ1 409 621

HZ1 409 622

HZ1 409 623

HZ1 409 624

HZ1 409 625

HZ1 409 626

Producto 

Carcasa aislante válvulas bola HERZ DN 15

Carcasa aislante válvulas bola HERZ DN 20

Carcasa aislante válvulas bola HERZ DN 25

Carcasa aislante válvulas bola HERZ DN 32

Carcasa aislante válvulas bola HERZ DN 40

Carcasa aislante válvulas bola HERZ DN 50

€/Unidad

	 14,48 €

	 17,40 €  

	 21,62 €

	 28,26 €  

	 37,18 €  

	 42,88 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••

Carcasa aislante para válvulas de bola con maneta prolongada HERZ
Envolvente de EPP (polipropileno expandido). Aislamiento según DIN 4102 y EN 13501-1. Densidad 
aprox.: 45 kg/m3. Diseño con cierre geométrico. Para válvulas de bola con maneta prolongada con y 
sin termómetro HZ1 220 1##.

Tabla explicativa DNs

Diámetro nominal (DN)

Rosca (pulgadas) 

8

¼”

10
3/8”

15

½”

20

¾”

25

1”

32

1¼”

40

1½”

50

2”

65

2½”

80

3”

100

4”

125

5”

K

G ¾”-½” 

A

G 1”- ¾” 

B

G 1 ¼”-1” 

C

G 1 ½”-1 ¼”

D

G 2”-1 ¼” 

E

G 2 ¼”-1 ½”

F

G 2 ¾”-2”

L

G 1 ¾”-1 ½” 

M

G 2 3/8”-2”  

Racores de conexión planos
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Referencia

HZ1 776 021

HZ1 776 001

HZ1 776 002

HZ1 776 003

HZ1 776 004

HZ1 776 005

HZ1 776 007

HZ1 776 008

Producto

Válvula termostática 2 vías HERZ M 30 DN 10

Válvula termostática 2 vías HERZ M 30 DN 10

Válvula termostática 2 vías HERZ M 30 DN 10

Válvula termostática 2 vías HERZ M 30 DN 10

Válvula termostática 2 vías HERZ M 30 DN 10

Válvula termostática 2 vías HERZ M 30 DN 15

Válvula termostática 2 vías HERZ M 30 DN 15

Válvula termostática 2 vías HERZ M 30 DN 20

€/Unidad

	 31,48 €

	 31,48 €

	 31,48 €

	 31,48 €

	 31,48 €

	 33,96 €

	 33,96 €

	 36,34 €

Stro.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

	 1 ud.

	10 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

••
••
••
••
•
••
•
•

kvs

	 0,16

	 0,4

	 0,63

	 1,0

	 1,6

	 2,5

	 3,5

	 4,5

Rosca

G ½”

G ½”

G ½”

G ½”

G ½”

G ¾”

G ¾”

G 1”

	Temperatura máx. de trabajo: 120 °C
	Presión máx. de trabajo: 16 bar
	Rango de temperatura: 2 °C a 120 °C (agua)
	Máxima presión diferencial: 1,6 bar

	Racores no incluidos. Ver tabla de racores 
en página 30

	Para su accionamiento ver tabla de válvulas 
y servos en página 55

Válvula de 2 vías tipo zona HERZ M 30 x 1,5
Válvula recta de 2 vías fabricada en latón resistente al descincamiento y cromada. Para una regu-
lación constante en circuitos cerrados de agua fría o caliente. Eje de acero inoxidable; juntas de 
EPDM. Ideal como válvula de zona en sistemas de climatización (fan-coil). Conexión rosca macho 
con junta plana. Conexión para actuadores M 30 x 1,5.

Referencia

HZ1 776 250

HZ1 776 260

HZ1 776 270

HZ1 776 280

HZ1 776 251

HZ1 776 261

HZ1 776 262

Producto 

Válvula termostática 3 vías HERZ M 30 DN 10

Válvula termostática 3 vías HERZ M 30 DN 10

Válvula termostática 3 vías HERZ M 30 DN 10

Válvula termostática 3 vías HERZ M 30 DN 10

Válvula termostática 3 vías HERZ M 30 DN 15

Válvula termostática 3 vías HERZ M 30 DN 15

Válvula termostática 3 vías HERZ M 30 DN 20

€/Unidad

	 39,26 €

	 39,26 €

	 39,26 €

	 39,26 €

	 42,44 €

	 42,44 €

	 43,98 €

Stro.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

	 1 ud.

	10 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
••
••
•
••
•
•

kvs

	 0,4

	 0,63

	 1,0

	 1,6

	 2,5

	 4,0

	 5,0

Rosca

G ½”

G ½”

G ½”

G ½”

G ¾”

G ¾”

G 1”

Válvula mezcladora o desviadora de 3 vías HERZ M 30 x 1,5
Válvula mezcladora o desviadora de 3 vías fabricada en latón resistente al descincamiento y croma-
da. Para una regulación constante en circuitos cerrados de agua fría o caliente. Eje de acero inoxida-
ble; juntas de EPDM. Ideal como válvula de control en sistemas de climatización (fan-coil). Conexión 
rosca macho con junta plana. Conexión para actuadores M 30 x 1,5.

	Temperatura máx. de trabajo: 120 °C
	Presión máx. de trabajo: 16 bar
	Rango de temperatura: 2 °C a 120 °C (agua)
	Máx. presión diferencial: 1,6 bar

	Racores no incluidos. Ver tabla de racores 
en página 30

	Para su accionamiento ver tabla de válvulas 
y servos en página 55

Referencia

HZ1 776 350

HZ1 776 360

HZ1 776 370

HZ1 776 380

HZ1 776 351

HZ1 776 361

HZ1 776 362

Producto 

Válv. termostática 3 vías con T HERZ M 30 DN 10

Válv. termostática 3 vías con T HERZ M 30 DN 10

Válv. termostática 3 vías con T HERZ M 30 DN 10

Válv. termostática 3 vías con T HERZ M 30 DN 10

Válv. termostática 3 vías con T HERZ M 30 DN 15

Válv. termostática 3 vías con T HERZ M 30 DN 15

Válv. termostática 3 vías con T HERZ M 30 DN 20

€/Unidad

	 44,62 €

	 44,62 €

	 44,62 €

	 44,62 €

	 45,50 €

	 45,50 €

	 49,26 €

Stro.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••
•

kvs

	 0,4

	 0,63

	 1,0

	 1,6

	 2,5

	 4,0

	 5,0

Rosca

G ½”

G ½”

G ½”

G ½”

G ¾”

G ¾”

G 1”

Válvula mezcladora o desviadora de 3 vías HERZ con T M 30 x 1,5
Válvula mezcladora o desviadora de 3 vías con bypass en T, fabricada en latón resistente al descin-
camiento y cromada. Para una regulación constante en circuitos cerrados de agua fría o caliente. 
Eje de acero inoxidable; juntas de EPDM. Ideal como válvula de control en sistemas de climatización 
(fan-coil). Conexión rosca macho con junta plana. Conexión para actuadores M 30 x 1,5.

	Temperatura máx. de trabajo: 120 °C
	Presión máx. de trabajo: 16 bar
	Rango de temperatura: 2 °C a 120 °C (agua)
	Máx. presión diferencial: 1,6 bar

	Racores no incluidos. Ver tabla de racores 
en página 30

	Para su accionamiento ver tabla de válvulas 
y servos en página 55
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Válvula de zona motorizada con contacto auxiliar
Válvulas motorizadas, con cierre mediante retroceso por muelle, con palanca manual para fijar en 
posición abierta. Utilizadas para el control en circuitos de calefacción.

CARACTERÍSTICAS
	Válvulas motorizadas todo/nada
	Incluyen cable de 1 m, 5 hilos
	Equipadas con contacto auxiliar
	Cuerpo de válvula de latón
	Rosca hembra
	Carcasa del servomotor plástica,  
resistente a la corrosión
	Temperatura del fluido: 5 a 88 ºC

NOTA:	 Para válvulas motorizadas sin final de carrera, consultar.

Referencia

144 603 020

144 603 025

143 603 020

143 603 025

Producto 

Válv. de zona ¾” motorizada 2 vías con contacto auxiliar

Válv. de zona 1” motorizada 2 vías con contacto auxiliar

Válv. de zona ¾” motorizada 3 vías con contacto auxiliar

Válv. de zona 1” motorizada 3 vías con contacto auxiliar

€/Unidad

	 71,38 €

	 87,56 €

	 79,78 €

	 99,84 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•

kvs

	 6,9

	 8,6

	 6,0

	 8,1

Curvas de caudales válvula motorizada

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

120

100

80

60

40

20

0

Caudal
L/Min

Pérdida de carga [ΔP en mca]

KV 8,1

KV 6,0

KV 8,6

KV 6,9

DATOS TÉCNICOS 
Alimentación	 230 V  50 Hz

Consumo	 6 W 

Potencia contacto aux.	 3 A  250 Vac

DIMENSIONES
Válvula
Válvula 2 vías ¾”  

Válvula 2 vías 1” 

A
87

87 

B
55 

55

C
60 

60

D
94

94 

Servomotor de recambio para válvula de zona motorizada
Servomotor para sustitución en las válvulas de zona motorizadas.

	Alimentación: 230 V
	Consumo: 6 W
	Contacto auxiliar

Referencia

161 600 702

161 600 703

Producto 

Recambio cabezal válv. motorizada 2 vías contacto aux.

Recambio cabezal válv. motorizada 3 vías contacto aux.

€/Unidad

	 48,58 €

	 51,68 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•

Motor Synchronous universal 230 V
Motor síncrono para sustitución en los servos de las válvulas de zona motorizadas.

	Alimentación: 230 V
	Consumo: 6 W
	Rpm: 4

Referencia

161 600 700

Producto 

Recambio motor Synchronous 230 V válvulas motorizadas

€/Unidad

	 25,88 €

Stro.

	 1 ud.

Stock*

•

DIMENSIONES
Válvula
Válvula 3 vías ¾”  

Válvula 3 vías 1” 

A
87

87 

B
55 

55

C
60 

60

D
94

94 

E
124

124 

Ejemplo:
Vía AB: Entrada
Vía A: Salida
Vía B: Salida
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Referencia

143 602 240

143 602 250

143 602 265

143 602 280

143 602 210

Producto 

Válvula de 3 vías rotativa embridada DN 40

Válvula de 3 vías rotativa embridada DN 50

Válvula de 3 vías rotativa embridada DN 65

Válvula de 3 vías rotativa embridada DN 80

Válvula de 3 vías rotativa embridada DN 100

€/Unidad

	 189,40 €

	 298,60 €

	 409,20 €

	 479,30 €

	 674,90 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•
•

PN 6
kvs

	 41

	 65

	 100

	 185

	 310

Válvula de 3 vías rotativa embridada
Válvula de tres vías para su uso tanto en sistemas de calefacción como en sistemas de refri-
geración (siempre libre de condensaciones y de formaciones de hielo). Estas válvulas pueden 
usarse como mezcladoras. En conjunto con los servomotores se pueden dar un gran número de 
aplicaciones en las instalaciones de climatización. Se suministran con maneta manual incluida. 
Para asegurar un correcto funcionamiento de la válvula y evitar que ésta se pueda bloquear o ser 
dañada deberá ser protegida en todas las aplicaciones mediante un filtro adecuado que evite la 
decantación, precipitación y/o formación de partículas de suciedad, lodos, partículas férricas y de 
otro tipo en la válvula.

	Presión máxima de trabajo: 6 bar
	Fabricadas en hierro fundido EN-GJL-250
	Rango de temperatura de fluido: - 10 °C a 110 °C.  
La válvula debe estar siempre libre de condensaciones y hielo.
	Tipo de fluido: Agua (glicol máximo 30%)
	Bridas según DIN 2531
	Carrera del actuador: 120 segundos
	Caudal de fuga interna: 

	 - DN 40 a DN 100 máximo 0,1% del valor de kvs
	Tipo de trabajo: como válvula mezcladora
	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 55

PN 16
Referencia

HZF 403 701

HZF 403 711

HZF 403 721

HZF 403 731

HZF 403 703

HZF 403 713

HZF 403 704

HZF 403 705

HZF 403 716

HZF 403 707

HZF 403 708

HZF 403 709

HZF 403 710

HZF 403 741

Producto 

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 15

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 15

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 15

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 15

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 25

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 25

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 32

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 40

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 50

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 65

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 80

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 100

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 125

Válv. de asiento 3 vías embridada HERZ PN 16 DN 150

€/Unidad

	 381,50 €

	 381,50 €

	 381,50 €

	 381,50 €

	 460,90 €

	 460,90 €

	 522,80 €

	 579,30 €

	 692,30 €

	 913,70 €

	1.102,00 €

	1.575,50 €

	1.818,00 €

	2.214,00 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

kvs

	 1,0

	 1,6

	 2,5

	 4,0

	 6,3

	10,0

	16,0

	25,0

	40,0

	63,0

	100,0

	160,0

	250,0

	330,0

Válvula de asiento de 3 vías embridada HERZ
Válvula mezcladora o desviadora de 3 vías embridada, fabricada en hierro fundido GJL 250 según 
norma EN 1561, bridas según norma EN 1092, longitud según norma EN 558-1. Lacada en azul. 
Para una regulación constante en circuitos cerrados de agua fría o caliente. Curva de trabajo iso-
porcentual. Ideal como válvula de control en sistemas de climatización.

	Presión máxima de trabajo: 16 bar
	Temperatura mínima de trabajo: 5 °C
	Temperatura máxima de trabajo: 140 °C
	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 56
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Válvula de asiento de 2 vías embridada HERZ PN 16
Válvula reguladora de 2 vías embridada, fabricada en hierro fundido GJL 250 según norma  
EN 1561, bridas según norma EN 1092, longitud según norma EN 558-1. Lacada en azul. Para una 
regulación constante o todo/nada en circuitos cerrados de agua fría o caliente. Curva de trabajo 
isoporcentual. Ideal como válvula de control en sistemas de climatización.

	Presión máxima de trabajo: 16 bar
	Temperatura mínima de trabajo: 5 °C
	Temperatura máxima de trabajo: 140 °C
	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 56

Referencia

HZF 403 501

HZF 403 511

HZF 403 521

HZF 403 531

HZF 403 503

HZF 403 513

HZF 403 504

HZF 403 505

HZF 403 516

HZF 403 507

HZF 403 508

HZF 403 509

HZF 403 510

HZF 403 541

Producto 

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 15

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 15

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 15

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 15

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 25

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 25

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 32

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 40

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 50

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 65

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 80

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 100

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 125

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 16 DN 150

€/Unidad

	 329,68 €

	 329,68 €

	 329,68 €

	 329,68 €

	 405,14 €

	 405,14 €

	 452,20 €

	 503,90 €

	 593,44 €

	 805,36 €

	 970,20 €

	1.314,00 €

	1.597,00 €

	1.964,00 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

kvs

	 1,0

	 1,6

	 2,5

	 4,0

	 6,3

	10,0

	16,0

	25,0

	40,0

	63,0

	100,0

	160,0

	250,0

	330,0

PN 16

Válvula de asiento de 2 vías embridada HERZ PN 25
Válvula reguladora de 2 vías embridada, fabricada en hierro fundido GJL 400-18-LT según norma 
EN 1563, bridas según norma EN 1092, longitud según norma EN 558-1. Lacada en azul. Para una 
regulación constante o todo/nada en circuitos cerrados de agua fría o caliente. Curva de trabajo 
isoporcentual. Ideal como válvula de control en sistemas de climatización en los que se requiera 
una mayor presión de trabajo.

	Presión máxima de trabajo: 25 bar
	Temperatura mínima de trabajo: 5 °C
	Temperatura máxima de trabajo: 140 °C
	Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 56

Referencia

HZF 403 540

HZF 403 551

HZF 403 561

HZF 403 571

HZF 403 543

HZF 403 553

HZF 403 544

HZF 403 545

HZF 403 556

HZF 403 547

HZF 403 548

HZF 403 549

HZF 403 550

HZF 403 552

Producto 

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 15

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 15

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 15

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 15

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 25

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 25

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 32

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 40

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 50

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 65

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 80

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 100

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 125

Válv. de asiento 2 vías embridada HERZ PN 25 DN 150

€/Unidad

	 343,82 €

	 343,82 €

	 343,82 €

	 343,82 €

	 433,30 €

	 433,30 €

	 489,80 €

	 541,60 €

	 645,20 €

	 885,40 €

	1.080,00 €

	1.466,00 €

	1.810,00 €

	2.206,00 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

kvs

	 1,0

	 1,6

	 2,5

	 4,0

	 6,3

	10,0

	16,0

	25,0

	40,0

	63,0

	100,0

	160,0

	250,0

	330,0

PN 25
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Electroválvula solenoide servoasistida
Electroválvula normalmente cerrada construida en latón, con 
rosca hembra de 3/8” a 2”. Adecuada para grandes caudales de 
agua, aire, aceites ligeros y fluidos no corrosivos. Funcionamien-
to indirecto mediante servo-membrana. El fluido presurizado 
aguas arriba de la válvula entra por encima del diafragma que, 
presionado contra el asiento, bloquea su paso. Al recibir tensión 
la bobina, el obturador piloto se abre, liberando la presión aguas 
abajo y elevando la membrana, abriendo así el orificio de paso 
del fluido. Bobina y conector no incluidos en el suministro; se 
piden por separado. Seleccione una bobina de 230 V o 24 V.

Referencia

144 604 010

144 604 015

144 604 020

144 604 025

144 604 032

144 604 040

144 604 050

Producto 

Electroválvula solenoide servoasistida H 3/8”

Electroválvula solenoide servoasistida H ½”

Electroválvula solenoide servoasistida H ¾”

Electroválvula solenoide servoasistida H 1”

Electroválvula solenoide servoasistida H 1 ¼”

Electroválvula solenoide servoasistida H 1 ½”

Electroválvula solenoide servoasistida H 2”

€/Unidad

	 71,04€

	 72,26 €

	 119,88 €

	 130,76 €

	 275,78 €

	 303,12 €

	 442,50 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•
•
•
•
•
•

DATOS TÉCNICOS 
Membrana	 EPDM

Componentes internos	 Acero inoxidable

Temperatura de trabajo	 -10 a 90 °C

Referencia

144 604 010

144 604 015

144 604 020

144 604 025

144 604 032

144 604 040

144 604 050

Diámetro 
de paso

13 mm

13 mm

20 mm

25 mm

35 mm

40 mm

50 mm

Rosca 
hembra

3/8”

½”

¾”

1”

1 ¼”

1 ½”

2”

kvs

	 3,0

	 3,0

	 8,4

	 9,6

	 25,2

	 30,0

	 37,2

Tiempo de 
cierre a 
1bar PD

	 1,0	 sec.

	 1,0	 sec.

	 1,5	 sec.

	 1,5	 sec.

	 2,5	 sec.

	 3,0	 sec.

	 3,5	 sec.

Presión 
diferencial 
máx.

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Presión 
mín. de 
trabajo

0,1 bar

0,1 bar

0,1 bar

0,1 bar

0,1 bar

0,1 bar

0,1 bar

Presión 
de prueba 
(DIN2401) PN

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

16 bar

16 bar

16 bar

Bobina para Electroválvula solenoide
Bobina construida en hilo de cobre, recubierto en un cuerpo termoplástico con fibra de vidrio. 
Conector no incluido.

	Grado de protección: IP 65
	Tolerancia de tensión: +/- 10%
	Potencia: 14 W
	Temperatura máxima de trabajo: 80 ºC

Referencia

144 604 230

144 604 024

Producto 

Bobina electroválvula 230 V 50Hz

Bobina electroválvula 24 V 50Hz

€/Unidad

	 28,40 €

	 28,40 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•

Conector para Bobina 
Conector a presión según DIN 43650, apto para todas las bobinas. Entrada de cable mediante 
prensaestopas para manguera de 6 a 8 mm. Posibilidad de giro del conector según necesidades 
de instalación.

Referencia

144 604 001

Producto 

Conector rotacional para bobina solenoide

€/Unidad

	 4,08 €

Stro.

	 1 ud.

Stock*

•

Bobina y conector se 
piden por separado
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Válvulas de equilibrado Herz

Amplia gama de válvulas de equilibrado estático y dinámico con válvulas de reglaje, válvulas 
reguladoras de presión diferencial, reguladores de caudal y otras soluciones para optimizar el 
funcionamiento de una instalación mediante el correcto equilibrado hidráulico. En el capítulo de 
válvulas de ACS se presentan también válvulas de equilibrado para agua potable.
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Referencia

HZ1 421 730

HZ1 421 731

HZ1 421 701

HZ1 421 732

HZ1 421 733

HZ1 421 734

HZ1 421 735

HZ1 421 736

HZ1 421 707

HZ1 421 708

Producto 

V. equilibrado HERZ STRÖMAX-GM DN 15 LF

V. equilibrado HERZ STRÖMAX-GM DN 15 MF

V. equilibrado HERZ STRÖMAX-GM DN 15

V. equilibrado HERZ STRÖMAX-GM DN 20

V. equilibrado HERZ STRÖMAX-GM DN 25

V. equilibrado HERZ STRÖMAX-GM DN 32

V. equilibrado HERZ STRÖMAX-GM DN 40

V. equilibrado HERZ STRÖMAX-GM DN 50

V. equilibrado HERZ STRÖMAX-GM DN 65

V. equilibrado HERZ STRÖMAX-GM DN 80

€/Unidad

	 73,58 €

	 73,58 €

	 73,58 €

	 82,92 €

	 94,36 €

 119,58 €

 154,48 €

 227,88 €

 402,46 €

 576,38 €

Stro.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

	10 ud.

	 5 ud.

	 5 ud.

	 5 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

kvs

	 0,93

	 3,49

	 6,05

	 6,11

	 9,22

	18,83

	23,29

	35,26

	52,11

	76,10

Rosca

H ½”

H ½”

H ½”

H ¾”

H 1”

H 1¼”

H 1½”

H 2”

H 2½”

H 3”

Válvula de equilibrado 4017 M inclinada
Válvula de equilibrado inclinada con Kvs constante y tomas de medición. Volante manual con indicador 
numérico para un correcto equilibrado. Husillo no ascendente con doble junta tórica. Posibilidad de 
bloqueo del preajuste. Válvula construida en latón resistente al descincamiento con conexiones hem-
bra-hembra. Incluye 2 válvulas para la medición de la presión diferencial montadas junto al volante.

	Temperatura máxima de trabajo: DN 15-32 [130 ºC] DN 40-50 [110 ºC] 
	Presión máxima de trabajo: 20 bar
	Racores no incluidos

Válvula de equilibrado STRÖMAX-GM
Válvula de equilibrado de asiento recto con tomas de medición. Volante manual con indicador nu-
mérico para un correcto equilibrado. Husillo no ascendente con doble junta tórica. Posibilidad de 
bloqueo del preajuste. Válvula construida en latón resistente al descincamiento con conexiones hem-
bra-hembra. Incluye 2 válvulas para la medición de la presión diferencial montadas junto al volante.

	Temperatura máxima de trabajo: DN 15-32 [130 ºC] DN 40-80 [110 ºC]
	Presión máxima de trabajo: 16 bar
	Racores no incluidos

Referencia

HZ1 401 711

HZ1 401 721

HZ1 401 701

HZ1 401 702

HZ1 401 703

HZ1 401 704

HZ1 401 705

HZ1 401 706

Producto 

V. equilibrado HERZ 4017 M inclinada DN 15 LF

V. equilibrado HERZ 4017 M inclinada DN 15 MF

V. equilibrado HERZ 4017 M inclinada DN 15

V. equilibrado HERZ 4017 M inclinada DN 20

V. equilibrado HERZ 4017 M inclinada DN 25

V. equilibrado HERZ 4017 M inclinada DN 32

V. equilibrado HERZ 4017 M inclinada DN 40

V. equilibrado HERZ 4017 M inclinada DN 50

€/Unidad

	 63,12 €

	 63,12 €

	 63,12 €

	 69,68 €

	 90,64 €

	120,82 €

	150,96 €

	226,60 €

Stro.

	10 ud.

	10 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

••
••
•
•
•
•
•
•

kvs

	 0,46

	 0,88

	 2,00

	 3,60

	 6,50

	13,30

	18,50

	33,00

Rosca

H ½”

H ½”

H ½”

H ¾”

H 1”

H 1¼”

H 1½”

H 2”

NOTA:	 Para aplicación en instalaciones de ACS encontrará los modelos correspondientes en la página 86.

Válvula de equilibrado STRÖMAX-GN
Válvula de equilibrado de asiento recto con tomas de medición. Volante manual con indicador nu-
mérico en la base para un correcto equilibrado. Husillo no ascendente con doble junta tórica. Vál-
vula construida en latón resistente al descincamiento con conexiones hembra-hembra. Incluye 2  
válvulas para la medición de la presión diferencial montadas junto al volante.

	Temperatura máxima de trabajo: DN 15-32 [130 ºC] DN 40-80 [110 ºC]
	Presión máxima de trabajo: 25 bar
	Curva isoporcentual
	Racores no incluidos

Referencia

HZ1 421 771

HZ1 421 772

HZ1 421 773

HZ1 421 774

HZ1 421 775

HZ1 421 776

Producto 

Válvula equilibrado HERZ STRÖMAX-GN DN 15

Válvula equilibrado HERZ STRÖMAX-GN DN 20

Válvula equilibrado HERZ STRÖMAX-GN DN 25

Válvula equilibrado HERZ STRÖMAX-GN DN 32

Válvula equilibrado HERZ STRÖMAX-GN DN 40

Válvula equilibrado HERZ STRÖMAX-GN DN 50

€/Unidad

	 65,98 €

	 74,68 €

	 84,76 €

	107,54 €

	139,22 €

205,66 €

Stro.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••

kvs

	 1,76

	 2,38

	 5,24

	 8,56

	11,53

	17,16

Rosca

H ½”

H ¾”

H 1”

H 1 ¼”

H 1 ½”

H 2 ”
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30 kPa - Rango de regulación de 5–30 kPa con ajuste en continuo.
Referencia

HZ1 400 701

HZ1 400 702

HZ1 400 703

HZ1 400 704

HZ1 400 705

HZ1 400 706

HZ1 400 707

HZ1 400 708

Producto 

Reg. presión diferencial HERZ 4007 DN 15

Reg. presión diferencial HERZ 4007 DN 20

Reg. presión diferencial HERZ 4007 DN 25

Reg. presión diferencial HERZ 4007 DN 32

Reg. presión diferencial HERZ 4007 DN 40

Reg. presión diferencial HERZ 4007 DN 50

Reg. presión diferencial HERZ 4007 DN 65

Reg. presión diferencial HERZ 4007 DN 80

€/Unidad

	353,34 €

	362,26 €

375,54 €

	419,38 €

	476,54 €

	560,38 €

	704,94 €

869,38  €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••
••
••

Rosca

G ½”

G ¾”

G 1”

G 1¼”

G 1½”

G 2”

G 2½”

G 3”

l/h

	 50-1200

	 50-1200

	200-4000

	250-4250

	200-5750

	750-9000

	750-10000

	750-12000

Referencia

HZ1 421 631

HZ1 421 632

Producto 

V. equilibrado HERZ 4216 DN 15

V. equilibrado HERZ 4216 DN 20

€/Unidad

	 69,48 €

	 76,64 €

Stro.

	 1 ud.

	 1 ud.

Stock*

•
•

Rosca

H ½”

H ¾”

Kvs

	 3,4

	 3,4

Regulador de presión diferencial 4007
Regulador proporcional de presión diferencial con asiento recto sin necesidad de energía auxiliar. 
Para instalaciones bitubulares en las que los radiadores dispongan de válvulas termostáticas con 
actuadores. Rango de regulación 5–30 kPa con ajuste en continuo o regulador con tarado fijo a 
23 kPa (FWW). Válvula con diseño compacto fabricada en latón resistente al descincamiento con 
rosca hembra en ambos lados. Incluye tubo capilar de 1 m. 

	Temperatura máxima de trabajo: DN 15-32 [130 ºC] DN 40-80 [110 ºC]
	Presión máxima de trabajo: 16 bar 

Válvula de equilibrado 4216
Válvula de equilibrado hidráulico de asiento recto con 2 tomas de medición junto al volante de ac-
cionamiento. Cuerpo de latón resistente al descincamiento y conexión roscada hembra por ambos 
costados. Diseñada para su uso en instalaciones de calefacción y refrigeración, como techos 
radiantes, fan-coils, ajuste de líneas principales de distribución, circuitos, intercambiadores de 
calor, baterías de calefacción y refrigeración, etc. Preajuste mediante limitación del recorrido de la 
válvula. El vástago, dispuesto en perpendicular al eje de la válvula, garantiza una accesibilidad y un 
funcionamiento óptimo de la válvula en cualquier posición de instalación. 

	`Temperatura máxima de trabajo: 130 ºC
	`Temperatura mínima de trabajo: -20 ºC (agua + 2ºC)
	`Presión máxima de trabajo: 10 bar
	`Racores no incluidos

Referencia

HZ1 400 281

HZ1 400 282

HZ1 400 283

HZ1 400 284

HZ1 400 285

HZ1 400 286

Producto 

Reg. presión dif. HERZ 4002 FIX TS DN 15

Reg. presión dif. HERZ 4002 FIX TS DN 20

Reg. presión dif. HERZ 4002 FIX TS DN 25

Reg. presión dif. HERZ 4002 FIX TS DN 32

Reg. presión dif. HERZ 4002 FIX TS DN 40

Reg. presión dif. HERZ 4002 FIX TS DN 50

€/Unidad

	167,38 €

	178,44 €

	259,52 €

356,94 €

	389,78 €

	474,24 €

Stro.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••

Rosca

G ¾”

G 1”

G 1 ¼”

G 1 ½”

G 1 ¾”

G 2 3/8”

l/h

	 50-900

	100-1200

	150-1800

	200-4000

	400-6500

	400-7000

Regulador dinámico de presión diferencial 4002 FIX TS
Regulador de presión diferencial con tarado fijo a 23 kPa. Válvula con diseño compacto fabricada 
en latón resistente al descincamiento. Rosca externa con cono en dimensiones DN 15 y DN 20; 
racor tipo junta plana en dimensiones DN 25 a DN 50. Posibilidad de accionamiento todo/nada 
mediante actuador a 2 puntos. Incluye tubo capilar de 1 m.

	`Temperatura máxima de trabajo: 120 ºC
	`Presión máxima de trabajo: 16 bar
	`Racores no incluidos
	`Para su accionamiento ver tabla de válvulas y servos en página 57

NOTA:	 Para modelos de válvula HERZ 4002 FIX TS con tarado fijo a 50 kPa, consultar. 
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Referencia

HZ1 400 241

HZ1 400 242

HZ1 400 243

HZ1 400 244

HZ1 400 245

HZ1 400 246

Producto 

R. presión diferencial HERZ 4002-30 DN 15

R. presión diferencial HERZ 4002-30 DN 20

R. presión diferencial HERZ 4002-30 DN 25

R. presión diferencial HERZ 4002-30 DN 32

R. presión diferencial HERZ 4002-30 DN 40

R. presión diferencial HERZ 4002-30 DN 50

€/Unidad

	179,66 €

	191,44 €

	278,32 €

	382,76 €

	417,44 €

	508,22 €

Stro.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••

Rosca

G ¾”

G 1”

G 1¼”

G 1½”

G 1 ¾”  

G 2 3/8” 

l/h

	50-1300

	100-1600

	150-2000

	200-5000

	400-8000

	400-9000

30 kPa - Rango de regulación 5–30 kPa con ajuste en continuo.

Referencia

HZ1 400 261

HZ1 400 262

HZ1 400 263

HZ1 400 264

HZ1 400 265

HZ1 400 266

Producto 

R. presión diferencial HERZ 4002-60 DN 15

R. presión diferencial HERZ 4002-60 DN 20

R. presión diferencial HERZ 4002-60 DN 25

R. presión diferencial HERZ 4002-60 DN 32

R. presión diferencial HERZ 4002-60 DN 40

R. presión diferencial HERZ 4002-60 DN 50

€/Unidad

	193,94 €

210,62 €

	306,30 €

	421,22 €

	459,36 €

	559,12 €

Stro.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••

Rosca

G ¾”

G 1”

G 1¼”

G 1½”

G 1 ¾”  

G 2 3/8” 

l/h

	50-1300

	100-1600

	150-2200

	200-7500

	500-9000

	500-10000

60 kPa - Rango de regulación 25–60 kPa con ajuste en continuo.

150 kPa - Rango de regulación 50-150 kPa con ajuste en continuo.
Referencia

HZ1 400 231

HZ1 400 232

HZ1 400 233

HZ1 400 234

HZ1 400 235

HZ1 400 236

Producto 

R. presión diferencial HERZ 4002-150 DN 15

R. presión diferencial HERZ 4002-150 DN 20

R. presión diferencial HERZ 4002-150 DN 25

R. presión diferencial HERZ 4002-150 DN 32

R. presión diferencial HERZ 4002-150 DN 40

R. presión diferencial HERZ 4002-150 DN 50

€/Unidad

	206,00 €  

	223,40 € 

	324,90 €  

	446,86 €  

	487,44 €  

	593,38 €

Stro.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

	1 ud.

Stock*

••
••
••
••
••
••

Rosca

G ¾”

G 1”

G 1¼”

G 1½”

G 1 ¾”  

G 2 3/8” 

l/h

	50-1500

	100-1900

	150-4000

	200-5200

	500-8000

	500-9000

Regulador de presión diferencial 4002
Regulador proporcional de presión diferencial con asiento recto sin necesidad de energía auxiliar. 
Ideal para estabilizar la presión diferencial en los circuitos de calefacción y refrigeración, garan-
tizando que los valores sean los requeridos, independientemente de las fluctuaciones dinámicas 
en las montantes de la instalación. Rango de regulación 5-30 ó 25-60 kPa con ajuste en continuo. 
Válvula con diseño compacto fabricada en latón resistente al descincamiento. Rosca externa con 
cono en dimensiones DN 15 y DN 20; racor tipo junta plana en dimensiones DN 25 a DN 50. Incluye 
tubo capilar de 1 m. 

	`Temperatura máxima de trabajo: DN 15-32 [130 ºC] DN 40-50 [110 ºC]
	`Presión máxima de trabajo: 16 bar
	`Racores no incluidos. Ver tabla de racores en página 30

Regulador de presión diferencial 4002 – 150 KPa
Regulador proporcional de presión diferencial con asiento recto sin necesidad de energía auxiliar. 
Rango de regulación 50 a 150 kPa con ajuste en continuo. Ideal para estabilizar la presión diferencial 
en los circuitos de calefacción y refrigeración, garantizando que los valores sean los requeridos, 
independientemente de las fluctuaciones dinámicas en las montantes de la instalación. Válvula con 
diseño compacto fabricada en latón resistente al descincamiento. Conexión rosca macho para racor 
tipo junta plana (racores no incluidos). Incluye tubo capilar de 1 m.

	`Temperatura máxima de trabajo: DN 15-32 [130 ºC] DN 40-50 [110 ºC]
	`Presión máxima de trabajo: 16 bar
	`Racores no incluidos. Ver tabla de racores en página 30






















































































































































































































